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Secteur Rosaies
Linéaire : 8,55 kml

Abonné : 5
A Débit moyen : 19,88 m3/h
orge I — Secteur Les Mathérons
9 Linéaire : 21,10 kml
Abonné : 248
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Les Mathérons
Secteur Celon - Ceaulmont
Linéaire : 15,00 kml
Abonné : 203
AN Débit : 11,44 m3/h
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Secteur Celon - Vigoux es Vaud
Linéaire : 19,25 kml Qk\
Abonné : 203 I\
Débit moyen : 5,46 m3/h lo NS
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Prine
tbhaltru Secteur La Prune

Linéaire : 7,46 kml
Abonné : 77
A Débit moyen : 0,53 m3/h

f VAGOUX: 2

go

Secteur Vigoux
Linéaire : 10,55 kml
Abonné : 137
Débit moyen : 2,00 m3/h

Secteur La Besse
Linéaire : 20,05 kml
Abonné : 136

Débit moyen : 6,57 m3/h =

/
Secteur Chamblanc ’

Linéaire : 9,6 kml
Abonné : 70
Débit moyen : 1,95 m3/h

Département de I'Indre

SIAEP de CELON-VIGOUX-CEAULMONT

Etude de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable

Annexe 1 : Sectorisation

Secteur Le Plaix - Montcocu Légende
Linéaire : 6,95 kml Sy .
Abonné © 152 ¢ Nouveau Compteur / débitmétre —— Montcocu - Chamorin

orin Débit moyen : 1,74 m3/h

@ Compteur / débitmétre présent — Celon - Vigoux

D Secteur Le Fay

Linéaire : 13,23 kml
Abonné : 42

: Débit moyen : 1,34 m3/h

™ Réservoir sur tour —— Les Mathérons

®® Bache de stockage ~ La Prune

Sectorisation : ~—— Chamblanc

—— Le Fa —— Celon - Ceaulmont
Secteur La Ligne Yy o] aulmo

Linéaire : 8,55 kml
Abonné : 64
Débit moyen : 0,11 m3/h
V4

La Besse —_—

—— La Marche — Vigoux

e Breui — La Ligne

O Secteur Le Plaix - La Marche
Linéaire : 3,18 kml
Abonné : 7

Débit moyen : 0,09 m3/h

= PLAN GENERAL
N
a March Maitre d'ouvrage : SIAEP de CELON-VIGOUX-CEAULMONT %&

) N° de plan:1/1 Date : Janvier 2021 NCA Environnement

Dessinateur : A. REILLER Chef de projet : E. FAURE 11, allée Jean Monnet
5 86170 Neuville-de-Poitou r

0 300 600 m environnemen t
Tel.: 05.49.00.43.20

Echelle : 1/ 15 000e B 000 Fax.  05.49.00.43.30

E-mail : accueil@nca-env.fr




