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Risque mal connu - Incertitude

2 Présence de plusieurs facteurs déterminants sur les autres subsisten! des Incandudes
(non accassible).

Aisque moyen

3 Tous ies facteurs déterminants sont accessibles, n-1 facteurs sont reperones, |e factaur
manquant pouvant apparaltre au cours du temps.

Risque wmportan

4 Tous les facteurs délerminants sont reconnus sur le site mais intensite d'un ou pluseurs
* tacteurs es! falble

Aisque éleve ou tris éleve
5 Tous les facteurs délerminants sont reconnus sur e site avec des nlensiés moyonnes

a fortes. Le ou les phénoménes ont une forte probabilité d'apparition

QUALIFICATION DE L'ALEA

(‘ NE : Zone non exposée. Aléa nul ou négligeabie sans contrainte particuliere. (=Niveau
de risque 1)

I: Zone d'aléa mal déterminée ol existe une présomption d'occurence de phénoméne
mais ol le diagnostic ne pourra étre définitivement porté qu'aprés une éude compléte qui
dépasse en général wes largement le cadre parceliaire ou de bitiments courants

L : Zone exposée & un aléa limité oll la construction et I'occupation du sol nécessitent la
mise en place de confortations pour supprimer ou diminuer trés fortement l'aléa.

L'ampleur géographique du ou des phénoménes permet en général d'effectuer ['éude et
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la mise en place des parades sur une aire géographique réduite dont les dimensions sont
proches du niveau parcellaire moyen ou de bdtiments courants. Les confortements
devront tenir compte des risques anthropiques générés par l'occupation des sols.

X
o
A GA : Zone exposée 4 un aléa de grande ampleur ol la stabilisation ne peut éuwe obenue
2 que par la mise en cuvre de conformtions inwressant une aire géographique importante
o dépassant irés largement le cadre parcellaire ou celui de bariments courants (ensemble

d'un versamt par exemple) et dont les codts seront en conséquence élevis.
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M : Zone exposée & un aléa majeur ol aucune parade n'est techniquement possible en
I'état actuel des connaissances.

Dans cette étude, ne sont pas pris en compte les risques d'inondations
liés aux phénomeénes hydrauliques et dus & des intempéries exceptionnelles .

La précision du zonage est étroitement dépendante de celle du fond de
plan fourni
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