






 

EXTRAITS  CARTOGRAPHIQUES  
DU PLAN DES SURFACES SUBMERSIBLES (PSS)   

DES VALLÉES DE LA MOSELLE ET DE LA MEURTHE  
approuvé le 10/09/1956 

 
 

   Légende :  
 

 
              Grand débit  
 

 
              Débit complémentaire  
 

    ----- Limite de zone inondée   
 
 

Descriptif sommaire du risque  
 
La Moselle, affluent de rive gauche du Rhin, et son affluent de rive droite la Meurthe (confluent un peu à l'aval 
de Nancy), connaissent des débordements assez fréquents. Elles prennent leurs sources dans le massif de Vosges, 
traversent la Lorraine (Vosges, Meurthe & Moselle, Moselle) avant de longer la frontière  
germano-luxembourgeoise et de rejoindre le Rhin à Trier. 
 

1. Nature et caractéristique de la crue 
La Moselle et la Meurthe, dans le département de Meurthe & Moselle, ont connu de nombreuses crues, dont la 
crue de fin 47–début 48 qui est un peu supérieure à la crue centennale. C'est la crue de référence pour la 
prévention des risques et qui sert de base au PSS. 
 

2. Le PSS 
Le but du PSS est de préserver le libre écoulement des crues ainsi que leurs possibilités d'étalement. 
Tout projet de construction ou installation en zone réglementée par le PSS est soumis pour avis au service chargé 
de la police de l'eau (Service de la Navigation Nord Est) qui peut interdire la réalisation ou la subordonner au 
respect de prescriptions. 
 

3. Cartographie du PSS 
La cartographie représente l'extension maximale de la crue historique. On y trouve: 
Zone rouge ou de grand débit = zones où passent 95% du débit de crue, avec des vitesses d'écoulement élevées. 
Zone verte ou complémentaire = zones où passent 5% du débit de crue, avec des vitesses d'écoulement plutôt 
faibles. 
Zone blanche = zones inondées en 1947, sans débit mesurable. 
 
 


