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1 PREAMBULE 


Parallèlement à l’élaboration de son zonage d’urbanisme (PLU), la commune de Moras 
souhaite modifier son zonage des eaux usées, et, soumettre à enquête publique ; le 
zonage des eaux usées modifiés le zonage des eaux pluviales ainsi que le zonage 
d’urbanisme dans une enquête publique conjointe. 
 


Le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) du lac de Moras a réalisé un Schéma 
Directeur des eaux Usées sur la commune de Moras de 2012 à 2013 avec élaboration 
d’un zonage des eaux usées et du dossier d’enquête publique correspondant. 


 
Le Schéma Directeur d’assainissement des eaux usées a permis de : 


 Mettre à jour les plans des réseaux d’assainissement (eaux usées et unitaire), 
 Quantifier les charges polluantes transitant en différents points du réseau du 


hameau de Frétignier et de Crizieu ainsi qu’au droit de l’exutoire du Bourg de 
Moras, 


 Faire une carte d’aptitude des sols à l’infiltration à l’issue d’une campagne de sol 
(tests d’infiltration et sondages pédologiques), 


 Faire des contrôles de branchements (122) dans le hameau de Frétignier et le 
hameau de Crizieu, 


 Elaborer des scénarios d’assainissement collectif / non collectif, 
 Définir le zonage des eaux usées sur la commune de Moras après délibération du 


conseil municipal. 


 
La commune de Moras entre 2012/2013 a réalisé un diagnostic de son système 
d’évacuation des eaux pluviales avec ; 


 Reconnaissance de son système d’évacuation des eaux pluviales, 
 Modélisation du système d’évacuation des eaux de ruissellement pour effectuer 


un diagnostic en situation actuelle et future, 
 Elaboration d’un programme de travaux pour permettre au système d’évacuation 


des eaux pluviales d’évacuer la pluie décennale, 


 Zonage des eaux pluviales sur le territoire communal. 
 


Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Moras a été approuvé en 
novembre 2014 à l’issue de l’enquête publique réalisée en avril/mai 2014. 
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2 ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USEES / EAUX PLUVIALES 


2.1.1 Organisation et Gestion 


La gestion de l’assainissement (eaux usées) sur la commune de Moras est assurée par le 
Syndicat Intercommunale des Eaux (SIE) du lac de Moras en régie directe. 
La gestion et l’évacuation des eaux de ruissellement sont gérées au niveau de la 
commune. 


2.1.2 Patrimoine assainissement 


La commune de Moras possède trois systèmes d’assainissement collectif distincts qui 
sont localisés sur le Bourg de Moras, les hameaux de Crizieu et de Frétignier. 
Les réseaux d’assainissement sont majoritairement de type unitaire sur les trois systèmes 
d’assainissement de la commune de Moras. 
Les rejets des trop plein, des unités de traitement des hameaux de Crizieu (filtre à sable 
de 36 EH) ou de Frétignier (lagunage de 171 EH), s’effectuent dans des rus ou cours 
d’eau non pérenne.  
Le rejet direct du Bourg va dans une sorte de mare puis dans un ru qui se rejète dans le 
canal de drainage du marais. 


2.1.3 Problématique actuelle 


 Bourg de Moras 
Le réseau de collecte présente peu d’eaux claires permanentes parasites. La charge 
polluante collectée est anormalement faible au regard du nombre d’abonnés assainis. Il 
n’y a pas de traitement des effluents collectés. 


 Hameau de Crizieu 
Le réseau mixte (réseau de type séparatif et de type unitaire) présente peu d’eaux claires 
parasites. Le filtre à sable présente de bons rendements au regard de la charge polluante 
reçue en entrée qui est plus de deux fois supérieure à la capacité nominale de l’unité de 
traitement.  


 Hameau de Frétignier 
Le réseau mixte (réseau de type séparatif et de type unitaire) présente peu d’eaux claires 
parasites excepté la branche aval du réseau qui amène les effluents sur le lagunage. Le 
lagunage reçoit une charge polluante inférieure à sa capacité nominale de 32% et 
présente de bons rendements épuratoires.  


2.1.4 Travaux projetés 


Une nouvelle unité de traitement, d’une capacité de 330 EH, va être construite sur le site 
du lagunage existant, à la proximité aval du hameau de Frétignier. 
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Elle permettra de traiter tous les effluents qui sont collectés, hameau de Frétignier et le 
Bourg de Moras, en prenant en compte le futur lotissement communal au droit du Bourg, 
et, en améliorant le niveau de rejet dans le milieu naturel. 







 
Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.12/50 


 hydratec │ 016-38079 │Avril 2019 – v2  


3 ZONAGE DES EAUX USEES 


L’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées, approuvé en novembre 
2014, répond à un objectif : la mise en compatibilité avec le zonage PLU avec prise en 
compte de la zone d’urbanisation future au Bourg de Moras. 


 


Les grands principes du nouveau zonage des eaux usées diffèrent selon les types de 
zones d’urbanisme au sens du PLU : 


 Les zones urbaines Ua et Ueq sont zonées par défaut en zone d’assainissement 
collectif ; 


 Les zones urbaines Ub desservies par un réseau de collecte et raccordable 
gravitairement sont zonées en assainissement collectif, 


 Les zones urbaines Ub non desservies sont zonées en assainissement non 
collectif ; 


 Les zones agricoles, zones naturelles et forestières sont zonées par défaut en 
zone d’assainissement non collectif. 


 


 







 
Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.13/50 


 hydratec │ 016-38079 │Avril 2019 – v2  


4 ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 


4.1 PRINCIPES GENERAUX 


Bien que la gestion des eaux pluviales urbaines soit un service public à la charge des 
communes, il est imposé aux aménageurs, qui au travers de leur projet d’urbanisation 
sont susceptibles d’aggraver les effets néfastes du ruissellement tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, des prescriptions en termes de maîtrise de l’imperméabilisation 
et du ruissellement. 
Ces prescriptions permettront de pérenniser les infrastructures collectives en évitant 
notamment les surcharges progressives des réseaux. 


Ainsi, d’une manière générale, les aménageurs devront systématiquement rechercher 
une gestion des eaux pluviales à la parcelle, en favorisant notamment l’infiltration. La 
collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans les réseaux collectifs si elle estime 
que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales. 


4.2 REJET VERS LES EAUX SUPERFICIELLES OU LES RESEAUX D’EAUX 
PLUVIALES 


Dans le cas où l’infiltration s’avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales 
s’effectuera de préférence vers le milieu naturel. 
Dans tous les cas, que le rejet s’effectue dans une eau superficielle, dans un fossé ou 
dans un réseau, sous réserve d’accord de la collectivité et si les déversoirs d’orage 
aval ne sont pas sensibles, il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif 
de rétention pour tout projet entraînant une augmentation de la surface imperméabilisée, 
et qui sera effectué, si possible, de façon mutualisée dans la zone AU promise à 
l’urbanisation et dans le zone Ub où l’urbanisation est susceptible d’être densifiée. 
L’aménageur justifiera impérativement son projet et l’impossibilité d’infiltration, notamment 
lorsque le rejet nécessite l’extension d’un réseau eaux pluviales public. 
Les ouvrages de rétention ou de régulation seront capables de réguler les eaux pluviales 
du projet, et ce quelle que soit la destination des eaux pluviales, à un débit de fuite 
maximal, soit Qf = 2 l/s/ha. 


4.3 LE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 


Conformément à l’article L.2224-10 du Code General des Collectivités Territoriales, le 
plan de zonage des eaux pluviales de la commune de Moras, joint en annexe 2, 
délimite deux types de zones. Soit ; 


 Les zones où les débits ruisselés à l’aval sont limités, 
 Les zones où des mesures sont à prévoir pour assurer la maitrise des débits des 


eaux de ruissellement. 
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PIÈCE II : DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
USEES ET DES EAUX PLUVIALES 
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1 CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT (EAUX USEES, EAUX PLUVIALES) 


1.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE EUROPEEN ET NATIONAL 


Plusieurs textes réglementaires encadrent la réalisation d’un zonage d’assainissement :  


• Le Code Général des Collectivités Territoriales, 


• Le Code civil de 1804, 


• La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 


• La Directive cadre européen, 


• La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006, 


• Le Code de la voirie routière. 


1.1.1 Le Code Général des Collectivités Territoriales (eaux usées et eaux pluviales) 


La réalisation du zonage d’assainissement est imposée par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 
30 décembre 2006, qui précise : 


Article L2224-10 
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 
enquête publique : 


5) Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées ; 


6) Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange 
et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 


7) Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ; 


8) Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 
Article R2224-7 
« Peuvent être placées en zone d’assainissement non collectif les parties du territoire 
d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne 
se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la 
salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. » 


Par ailleurs, le zonage d’assainissement n’a aucune valeur réglementaire s’il ne passe 
pas les étapes d’enquête publique et d’approbation. A noter aussi que l'article L211-7 du 
code de l'environnement habilite au demeurant les collectivités territoriales et leurs 
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groupements à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages 
ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant la maîtrise 
des eaux pluviales et de ruissellement. 


Enfin, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit prendre des mesures 
destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée 
par les eaux pluviales. La responsabilité de la commune, voire celle du maire en cas de 
faute personnelle, peut donc être engagée par exemple en cas de pollution d'un cours 
d'eau résultant d'un rejet d'eaux pluviales non traitées. 


1.1.2 Le Code civil de 1804 (eaux pluviales) 


Les articles L640 et L641 du Code civil ont introduit les principes de base de 
transparence hydraulique et de non aggravation à respecter entre propriétés voisines : 
Article 640 
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux 
qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le 
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » 


Article 641 
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude 
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du 
fonds inférieur. 


La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. 


Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des 
eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils 
ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. 


Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être 
assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les 
paragraphes précédents. 


Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des 
servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues 
aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du 
tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture 
et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. 


1.1.3 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (eaux usées et eaux pluviales) 


La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, codifiée dans le Code de l’Environnement, a consacré 
l’eau en tant que "patrimoine commun de la Nation". Elle a en particulier : 


• renforcé l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en 
eau, 


• mis en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et 
les SAGE, 


• organisé le contrôle de la gestion des eaux pluviales des projets les plus 
impactants, notamment au travers des dossiers Loi sur l’eau (Articles R.214-6 à 
R.214-56 du Code de l’Environnement, relatifs aux procédures d’autorisation et 
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de déclaration et Article R.214-1 du Code de l’Environnement, relatif à la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 
autorisation ou déclaration). 


1.1.4 La Directive cadre européen 


La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE), adoptée en octobre 2000 par le parlement 
européen, a introduit l’objectif de « bon état » des milieux aquatiques, à atteindre en 
2015. Mais une dérogation a été accordée pour certaines masses d’eau, dont celles de la 
Bourbre entre le canal du Catelan au seuil Goy et prescrit une atteinte du bon état des 
eaux d’ici 2027. 


La notion de bon état correspond d’abord à des milieux aquatiques dont les peuplements 
vivants sont diversifiés et équilibrés. Dans un second temps, le bon état doit permettre la 
plus large panoplie d’usages possible et notamment l’eau, l’irrigation, les usages 
économiques, la pêche, etc. 


1.1.5 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (eaux usées et 
eaux pluviales) 


La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, qui découle de la 
Directive Cadre sur l’Eau, a rénové le cadre global défini par la Loi sur l’eau de 1992. 
Elle avait notamment pour objectif d’apporter des outils en vue d’atteindre en 2015 
l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau. Elle prend 
également en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des 
ressources en eau. 


Concernant plus particulièrement les eaux pluviales, elle a introduit la possibilité d’avoir 
recours à la taxe pluviale (abrogée fin 2014). 


1.1.6 Le code de l’urbanisme (eaux pluviales) 


Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas d’obligation de raccordement à un réseau public 
d’eaux pluviales pour une construction existante ou future. De même, il ne prévoit pas de 
desserte des terrains constructibles par la réalisation d’un réseau public.  


La création d’un réseau public d’eaux pluviales n’est pas obligatoire.  
Une Commune peut interdire ou règlementer le déversement d'eaux pluviales dans son 
réseau d'assainissement.  


Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au réseau public 
existant, la Commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel que la 
saturation du réseau). L’acceptation de raccordement par la commune, fait l’objet d’une 
convention de déversement ordinaire. 


1.1.7 Le code de santé publique (eaux pluviales) 


Le règlement sanitaire départemental contient des dispositions relatives à l’évacuation 
des eaux pluviales. 
Toute demande de branchement au réseau public donne lieu à une convention de 
déversement, permettant au service gestionnaire d’imposer à l’usager les caractéristiques 
techniques des branchements, la réalisation et l’entretien de dispositifs de prétraitement 
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des eaux avant rejet dans le réseau public, si nécessaire le débit maximum à déverser 
dans le réseau, et l’obligation indirecte de réaliser et d’entretenir sur son terrain tout 
dispositif de son choix pour limiter ou étaler dans le temps les apports pluviaux dépassant 
les capacités d’évacuation du réseau public. 


1.1.8 Le Code de la voirie routière 


Lorsque le fonds inferieur est une voie publique, les règles administratives admises par la 
jurisprudence favorisent la conservation du domaine routier public et de la sécurité 
routière.  
Des restrictions ou interdictions de rejets des eaux pluviales sur la voie publique sont 
imposées par le code de la voirie routière (Articles L.113-2, R.116-2), et étendues aux 
chemins ruraux par le code rural (articles R.161-14 et R.161-16). 
 


Les communes conservent également une responsabilité particulière en ce qui concerne 
le ruissellement des eaux sur le domaine public routier. 
Article R141-2 
« Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière 
à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plateforme ». 


1.2 LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 


Le site du projet est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021, approuvé le 20 novembre 
2015. 


Le SDAGE intègre les objectifs environnementaux définis par la directive, qui sont : 


• l’atteinte du bon état des eaux en 2021, 


• la non-détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines, 


• la réduction ou la suppression des rejets toxiques, 


• le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte 
réglementaire ou législatif national ou européen. 


Afin de répondre à ces objectifs, 9 orientations fondamentales ont été retenues et sont 
présentées dans les paragraphes ci-après ;   


• OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique, 
o OF 0-01 – Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des 


actions d’adaptation au changement climatique, 
o OF 0-02 – Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et 


se projeter sur le long terme, 
o OF 0-03 – Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des 


stratégies d’adaptation, 


o OF 0-04 – Agir de façon solidaire et concertée, 
o OF 0-05 – Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et 


proposer des mesures d’adaptation efficaces 
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• OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité, 


o OF 1A – Afficher la prévention comme un objectif fondamental, 
o OF 1B- Mieux anticiper, 


o OF 1C – Rendre opérationnels les outils de prévention, 


• OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques, 


o OF 2-01 – mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-
réduire-compenser », 


o OF 2-02 – évaluer et suivre les impacts des projets, 
o OF 2-03 – contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation 


via les SAGE et contrats de milieu, 


• OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de 
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement, 


o OF 3A- Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques 
et sociaux, 


o OF 3B- Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le 
principe de pollueur payeur, 


o OF 3C- Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de 
l’eau et des services publics d’eau et d’assainissement, 


• OF 4 – Renforcer la gestion par bassin versant de l’eau et cohérence entre 
l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau, 


o OF 4A- Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau, 
o OF 4B- Structurer la maitrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques 


et de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants, 


o OF 4C-  Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et 
de développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau, 


• OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé ; 


o OF 5A – poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle, 


o OF 5B – lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 
o OF 5C – lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 
o OF 5D – lutter contre les pollutions par les pesticides par des 


changements conséquents dans les pratiques actuelles, 


o OF 5E – Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine. 


• OF 6 – Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
des zones humides ; 


o OF 6A - agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques, 


o OF 6B – préserver, restaurer et gérer les zones humides, 
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o OF 6C – intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les 
politiques de gestion de l’eau. 


• OF 7 – Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir, 


o OF 7A – concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie 
d’eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire, 


o OF 7B – anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau, 


o OF 7C – renforcer les outils de pilotage et de suivi. 


• OF 8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 


o OF 8A - agir sur les capacités d’écoulement, 


o OF 8B – prendre en compte les risques torrentiels, 


o OF 8C – prendre en compte l’érosion côtière du littoral. 


1.2.1 Les éléments spécifiques à la gestion des eaux usées 


Orientation fondamentale n°2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques, 


o Il s’agit de traiter les effluents domestiques non traités complètement en 
raison de filière d’assainissement non collectif, non conforme (filière 
incomplète ou inexistante). En effet, il s’agit de créer une unité de 
traitement conforme à la réglementation en vigueur et permettant de 
traiter toutes les habitations raccordées ou raccordable sur les réseaux 
d’assainissement existant (OF 2-01 – mettre en œuvre de manière 
exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser »). Puis il s’agira dans 
le cadre de l’auto-surveillance de surveiller le bon fonctionnement de 
l’installation et de la conformité des rejets dans le milieu récepteur (OF 2-
02 – évaluer et suivre les impacts des projets), 


 
Orientation fondamentale n°5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé ;  


o se reporter au texte présenté ci-avant qui permettra de poursuivre les 
efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle. 


1.2.2 Les éléments spécifiques à la gestion des eaux pluviales 


Orientation fondamentale n°1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d'efficacité, 


Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber 
fortement le transfert de la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert 
des effluents peut reposer sur la mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orage). 


Mais ces équipements sont rarement suffisants à long terme. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des 
sols, visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie 
le plus en amont possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement 
polluées. Ces mesures préventives font partie du concept de gestion intégrée de l’eau. 
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Une gestion intégrée de l’eau incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un 
territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément…) et à 
associer l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces 
verts, usagers…). La gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une 
alternative à la gestion classique centralisée dite du « tout tuyau ». 
Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 


o intégrer l’eau lors de l’’urbanisation / développement de territoire ; 
o gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se 


chargent en pollution en macro-polluants et micropolluants en ruisselant ; 


o réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au 
milieu naturel ; 


La démarche de zonage des eaux pluviales permet de privilégier les mesures de 
préventions et les interventions à la source pour éviter vers l’aval des dysfonctionnements 
existants. 


Orientation fondamentale n°4 – Renforcer la gestion par bassin versant de l’eau et 
cohérence entre l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau, 


o OF 4A- Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau, 


o OF 4B- Structurer la maitrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants, 


o OF 4C-  Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et 
de développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau, 


L’orientation fondamentale n°4, renforce l’orientation fondamentale n°1, en préconisant 
une gestion par bassin versant et surtout une cohérence entre la gestion des eaux de 
ruissellement et l’aménagement du territoire. 


1.3 LE SAGE DE LA BOURBRE 


Les thèmes majeurs abordés dans le SAGE de la Bourbre sont les suivants :  
 gestion des crues (besoin de préserver des champs d’inondation, de limiter 


l’exposition aux risques), 


 préservation qualitative et quantitative (dans une moindre mesure) de la 
ressource en eau souterraine,  


 reconquête de la qualité des eaux superficielles (pollution toxique, organique, 
azotée).  


Nota ; Le programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI de la Bourbre a été 
labellisé sans réserve et signé le 4 novembre 2016.  
Un nouveau plan de gestion pluriannuel de la végétation des berges de la Bourbre et ses 
affluents a été mis en place par le SMABB sur l’ensemble du bassin versant de 2027 à 
2021 avec les trois objectifs suivants : 


 la reconquête de la biodiversité (coupes sélectives, plantations, lutte contre la 
Renouée du Japon) ;  


 la réduction des facteurs d’aggravation du risque inondation (gestion des 
atterrissements et des embâcles) ; 
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 l’amélioration du suivi et de la connaissance des milieux (événements climatiques, 
atteintes au milieu, suivis d’ouvrages,…).  


 


La déclinaison du SAGE de la Bourbre se retrouve à travers ; 


 L’amélioration de la connaissance et du fonctionnement des réseaux eaux usées, 
 Mise en place d’un zonage des eaux usées et des eaux pluviales. 


 L’augmentation de la capacité de traitement des effluents collectés sur la 
commune de Moras. 


1.4 LE CONTRAT DE RIVIERE BOURBRE 


La commune de Moras est concernée par le contrat de rivière de la Bourbre, signé le 18 
octobre 2010 pour une durée de 6 ans. 


Le plan d’actions, engagé en 2010, comprend des actions :  


 de reconquête de la qualité des eaux et de lutte contre les pollutions, 


 de réhabilitation, de protection et de mise en valeur des milieux aquatiques, 
 de gestion des inondations et d’information sur les risques naturels,  


 d’amélioration de la gestion quantitative, d’évaluation et de communication. 
 


La déclinaison du contrat de rivière Bourbre se retrouve à travers ; 
Le recensement des zones humides. Le règlement du PLU a par principe fait le choix 
de ne pas ouvrir à l’urbanisation des secteurs à proximité ou faisant état de présence de 
zone humide. Elles font l’objet d’un sur-zonage de protection au titre de l’article L.151-23, 
ainsi que des prescriptions de nature à assurer leur préservation au sein du règlement. 


L’amélioration de la connaissance et du fonctionnement des réseaux eaux usées et 
eaux pluviales a été explicité à travers le Schéma Directeur des Eaux usées et la 
modélisation du système d’évacuation des eaux de ruissellement réalisé en 2013 par 
Setec Hydratec et mis à jour en mai et septembre 2017. 
La capacité de traitement du lagunage de Frétignier sera augmentée avec la mise en 
place à court terme d’un filtre planté de roseaux de 330 EH qui traitera les effluents du 
Bourg de Moras, du hameau de Frétignier et des extensions des deux zones 
précédemment citées. 
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2 NOTICE EXPLICATIVE 


2.1 SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA STRUCTURE D'ASSAINISSEMENT  
Type d'ouvrages d'assainissement Maîtrise d'ouvrage Mode d'exploitation 


Collecteurs de Moras SIE du lac de Moras Régie directe 
Stations d'épuration de Moras SIE du lac de Moras Régie directe 


2.2 GENERALITES 
L’assainissement d’une commune se caractérise : 


 d’une part, par la collecte des eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères) et des 
eaux usées non domestiques (activités ou établissements industriels) autorisées au raccordement 
sur le réseau collectif et leur traitement avant restitution au milieu naturel, 


 d’autre part, la collecte des eaux de pluie éventuellement recueillies dans un réseau d’eaux 
pluviales ou sur la voirie, voire leur stockage avant restitution au milieu naturel. 


Les rejets dans le milieu naturel superficiel ou souterrain doivent être compatibles avec 
les exigences en matière de Protection de la Santé Publique et de l’Environnement. 
Tout logement ou établissement résidant sur la commune doit être assaini conformément 
à la réglementation en vigueur, soit par un système collectif (réseau et station 
d’épuration), soit par un système d’assainissement non collectif conforme. 
De ce fait, il convient de distinguer deux modes d’évacuation des eaux usées et des eaux 
pluviales : 


 Systèmes collectifs : 


Les habitations sont desservies par deux réseaux séparatifs : 


• l’un affecté à l’évacuation des eaux usées domestiques, 


• l’autre subordonné à l’évacuation des eaux pluviales. 
Le réseau d’eaux usées aboutit à une station d’épuration tandis que le réseau d’eaux 
pluviales se rejette directement dans le milieu superficiel. 
Un tel système permet une évacuation rapide et optimale des eaux les plus polluées, 
sans aucun contact avec l’extérieur et garantit un fonctionnement régulier de l’unité 
d’épuration.  


 Systèmes non collectifs : 


Chaque habitation individuelle ou petit ensemble collectif dispose d'une filière non 
collective assurant l'épuration et l'évacuation des eaux usées domestiques et comportant 
une fosse septique toutes eaux (prétraitement) et un système d'épandage (traitement et 
évacuation). 
Les eaux pluviales sont, soit évacuées sur la parcelle, soit restituées au milieu 
hydraulique superficiel. 
Notons que les systèmes d’assainissement non collectif s’appliquent pour un habitat 
dispersé et dont le raccordement sur le réseau public s’avère trop coûteux. 







 
Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.24/50 


 hydratec │ 016-38079 │Avril 2019 – v2  


Le choix de la filière à mettre en place est subordonné aux contraintes du milieu (surface 
disponible et aménagements de la parcelle, nature et perméabilité du sol, zone inondable, 
etc.). 
L’existence de périmètres de protection de captage d’eau destinée à la consommation 
humaine nécessite l’avis de l’hydrogéologue agréé sur la faisabilité d’un tel 
assainissement. 


Par conséquent, les techniques d’épuration par le sol des eaux usées représentent une 
solution intéressante du point de vue économique et technique, particulièrement bien 
adaptée au mode rural dispersé. 


Bien conçu et entretenu, l’assainissement non collectif garantit une bonne épuration, une 
adaptabilité et une bonne intégration des ouvrages. 


2.3 SITUATION DE LA COMMUNE DE MORAS 
La commune de Moras se situe à : 


• 35 km à l‘est de la Lyon (69), 


• 18 km au nord de Bourgoin-Jallieu (38). 


dans la partie nord du département de l’Isère, dans le canton de Crémieu. 
La commune s’étend sur près de 3,76 km du nord au sud et 3,73 km de large (est-ouest). 
Elle couvre une superficie de 832 ha. 


Elle est limitrophe avec 6 communes. Elle est délimitée par les communes de : 


• Saint-Hilaire de Brens à l’est, 


• Vénérieu au sud-est, 


• Saint-Marcel Bel Accueil au sud, 


• Veyssilieu à l’ouest, 


• Villemorieu au nord, 


• Dizimieu au nord-est. 


La commune de Moras est desservie par les voiries suivantes : 


• plusieurs départementales : 
o la RD18a d’axe ouest / sud-est relie le Petit Meyzieu (commune de 


Veyssilieu) à l’ancien Moulin de la Tortue (commune de Vénérieu) via la 
partie nord de Frétignier, 


o la RD18g d’axe nord-sud qui va du lieu-dit du Mas à Moirieu (commune de 
Villemoirieu) via Crizieu, 


• voies communales. 
La commune de Moras se compose d’un village-rue et de deux hameaux (Frétignier le 
plus étendu et le plus peuplé, et, Crizieu) et de plusieurs lieu-dits (les Mangettes, Moraize 
et Mollineau). 


La commune appartient à la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu qui exerce 
des compétences en développement économique, action sociale, protection et mis en 
valeur de l’environnement, politique du logement, voirie, culture/patrimoine/tourisme. 
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2.4 CONTEXTE NATUREL 


2.4.1 Contexte géologique 
Le territoire communal est constitué de terrains sédimentaires : 


⇒ secondaires du Jura appelé communément jurassique, 
⇒ quaternaires composé de dépôts glaciaires. 


Les sous-sols sont composés de :  
• dépôts wurmiens (Gy qui appartient à la 4ième et dernière glaciation du 


quaternaire) de type glaciaire correspondant à toute la partie humide de la 
commune comprenant le lac de Moras et la zone humide.  Cette formation 
recouvre presque 1/3 du territoire communal. 


• terrain jurassique bajocien (J1) rencontré dans la zone dénommée plateau de 
Crémieu qui est regroupé avec l’aalénien. Cette formation géologique comprend 
de bas en haut des calcaires plus ou moins argileux et feuilletés sur une 
épaisseur de 10-15 m qui sont recouverts d’un ensemble épais de 150 m en 
moyenne de calcaires biodétritiques à entroques, de calcaires à silex et de 
calcaires à polypiers. L’étage de sol se terminant par une trentaine de mètres de 
calcaires oolithiques. Cette formation recouvre plus de la moitié du territoire 
communal. 


• D’une formation géoloqigue appelée Bathonien – callovien du Jura (J2-3) qui 
se compose de différents calcaires. Soit de bas en haut des calcaires à silex (5 à 
17 m d’épaisseur), des calcaires roux sptathiques qui termine le bathonien au 
droit de l’île de Crémieu, puis un faciès de dalle nacrée puis une alternance de 
calcaires argileux et de Marne sur une profondeur de 4 mètres. Cette formation se 
trouve au niveau du Mont qui culmine à 431 mNGF et sur les deux sommets 
dominant le hameau de Crizieu dans la partie est du territoire communal. 


2.4.2 Contexte topographique 
L’altitude du bourg est de 353 mNGF tandis que l’altitude du territoire communal est 
comprise entre 305 mNGF et 426 mNGF. L’altitude moyenne est de 356 mNGF. 
La structure particulièrement découpée du relief communal offre de nombreux points de 
vue sur la zone humide et le lac de Moras. 


Plusieurs unités topographiques se distinguent sur la commune : 


• Une importante zone plate correspondant à l’emprise du lac et de la zone 
humide dont l’altitude est comprise entre 306 et 309 m NGF, 


• Une zone de replats avec une altitude comprise entre 340 mNGF et 375 mNGF 
où sont localisés le Bourg de Moras et les hameaux, 


• Une zone pentue à très pentue qui correspond au sommet des promontoires qui 
dominent le lac : Jarnay à 414 mNGF, Lucie à 407 mNGF, Fontenaille à 390 
mNGF, Charizay à 416 mNGF, Clabaudan à 389 mNGF, Corgnolara à 423 mNGF 
et le Mont à 426 mNGF.  


Le relief accidenté est lié à la nature géologique du sol qui se compose essentiellement 
de calcaire jurassique et de moraines de l’île Crémieu avec notamment des dépôts 
morainiques argileux à blocs au droit des monts qui dominent le territoire communal.  
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2.4.3 Contexte hydrographique 
Le réseau hydrographique de la commune de Moras se compose de nombreux ruisseaux 
qui alimentent indirectement le Rhône à travers : 


• Les ruisseaux de Vaud et le Girondan, au nord du territoire communal sont tous 
deux non pérenne à Moras, 


• Le ruisseau de la Ribaudière (partie ouest du territoire communal) prend sa 
source à l’ouest du hameau de Moraize et du hameau des Mangettes sur la 
commune de Moras et est d’axe est-ouest. 


Sur la commune de Moras se situe :  


• un étang dans le talweg situé au sud du hameau de Crizieu et à l’est du Bourg,  


• une zone marécageuse dans les talwegs au sud du Bourg de Moras, sud de 
Crizieu ainsi que dans la partie sud du lac. 


• Une zone humide (n°38BO0118 – « lac de Moras », d’une superficie totale de 
55,29 ha) qui englobe le lac de Moras, 


• le lac de Moras, 
Nota : La zone humide délimitée par Avenir 38, en avril 2007, sur la commune de Moras 
n’a pas fait l’objet d’investigation de terrain. Ce zonage est un inventaire d’alerte pour la 
DDT38 et peut-être modifiable à l’issue d’investigations spécifiques réalisées par un 
écologue. Ce dernier, à l’aide de l’étude spécifique de la végétation et la réalisation de 
sondages pédologiques peut délimiter précisément sur un secteur la zone humide. 


Le lac de Moras est une cuvette lacustre, sensiblement orientée nord-ouest / sud-est 
avec une longueur d’environ 650 m et une largeur maximale de 450 m pour une 
superficie totale d’environ 69 ha en prenant en compte la zone périphérique comprise. La 
profondeur maximale du lac est de l’ordre de 15 m. L’alimentation du lac est assurée par 
les eaux de ruissellement des terrains riverains et par un ensemble de sources dont 
certaines arrivent dans le fond même de la cuvette lacustre. 
Le lac de Moras présente à son exutoire, en limite communale avec Vénérieu, un 
système de vanne permettant un marnage d’environ 1 m. Au droit de l’exutoire, le bassin 
versant du lac et de la zone humide qui l’entoure est de 3,9 km². 
Les eaux du lac de Moras qui drainent plus de 50% du territoire communal se rejètent 
dans le canal de dessèchement de Catelan et de la Bourbre sur la commune de 
Vénérieu. 


• Conclusions : Le réseau hydrographique est peu développé sur la commune en 
raison du relief karstique. Les karsts se caractérisent par un réseau 
hydrographique essentiellement souterrain et un sous-sol creusé de nombreuses 
cavités : reliefs ruiniformes, pertes et résurgences de cours d'eau, de grottes et 
gouffres... 


2.4.4 Milieu récepteur, qualité des cours d’eau et qualité piscicole 
Il n’existe pas de donnée qualitative et quantitative sur les ruisseaux et cours d’eau de 
Moras qui sont non pérenne. 


Par contre, une étude diagnostique sur la qualité du lac de Moras, dans le département 
de l’Isère a effectuée par le bureau d’étude Gay Environnement en avril 2000. 
Il n’y a pas d’objectifs de qualité sur les cours d’eau, étangs et le lac de la commune. 



http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrographie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9ologie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-sol

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavit%C3%A9_souterraine

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaos_(g%C3%A9ologie)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_(hydrologie)

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surgence

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouffre
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 Les conclusions de l’étude de diagnostic du lac de Moras 


L’étude physico-chimique des apports indique que les tributaires du lac de Moras 
présentent une qualité médiocre à mauvaise avec des signes de pollutions organiques et 
des charges en nutriments élevés, notamment pour les composés phosphorés. 


Ces nutriments sont incompatibles avec une eau d’alimentation lacustre. Toutefois, la 
zone de marais qui ceinture le lac joue probablement un rôle dans le processus de 
dégradation de la qualité du lac. 


Les différentes analyses réalisées tant sur les eaux que sur les sédiments du lac de 
Moras, mettent en évidence une situation dégradée. Le lac présente donc globalement un 
niveau trophique élevé correspondant à l’eutrophie. 
Une des conséquences de cette altération de la qualité des eaux et des sédiments du lac 
de Moras est la réduction de la végétation macrophyte dont le développement est 
certainement limité par la nature des sédiments, l’excès de nutriments, l’anoxie des 
couches profondes du lac et la transparence limitée. 
Le rapport note également que la pratique du ski nautique est également un facteur 
aggravant dans la dégradation de la végétation dans la mesure où l’effet de batillage qui 
en découle s’exerce sur des plants en mauvais états sanitaires.  


L’étude mentionne également que les investigations effectuées ne permettent pas 
d’individualiser un facteur plus qu’un autre dans l’origine de la dégradation du lac. 
 Le contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents (2010-2016) 


La commune de Moras se situe dans le bassin versant de la Bourbre mais ne participe 
pas au contrat de rivière de la Bourbre et de ses affluents. Ce dernier est porté par le 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre ou SMABB. 
Le périmètre du contrat de rivière, au même titre que celui du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de la Bourbre (SAGE), couvre une surface plus étendue (850 km² 
recouvrant 88 communes), en raison des liens probables entre les eaux de surfaces et 
les nappes d’eaux souterraines.  
 Le SAGE de la Bourbre 


Le périmètre du SAGE de la Bourbre est défini par l’arrêté inter préfectoral du 8 avril 
1997. Il comprend la commune de Moras qui est comprise dans le bassin versant de la 
Bourbre et qui n’adhère pas à la structure porteuse du SAGE, le SMABB. Le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable a été approuvé par la Commission Locale de 
l’Eau du 6 mars 2008.  


Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre est porté par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre a été approuvé par le Préfet le 
8 août 2008.  
Le SAGE de la Bourbre porte sur une unité de territoire comprenant le bassin versant de 
la Bourbre et l’aire d’alimentation souterraine du Catelan. 


2.4.5 Risques naturels 
Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques sur la commune de Moras. Par contre, la 
commune est située dans une zone de sismicité de niveau 3. Soit un risque de sismicité 
modéré.  
Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les 
décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-
1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse 
probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité. 
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Il n’y a pas d’autre risque naturel sur la commune.   


Toutefois, deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris en 
novembre 1982 en raison d’une tempête (début novembre) et d’inondations et de coulées 
de boues (fin novembre). Trois arrêtés ont été pris en avril 1983 pour inondations et 
coulées de boues ainsi que pour glissement de terrain. 


2.5 CONTEXTE HUMAIN 


2.5.1 Démographie 
La population totale est de 473 habitants tandis que la population municipale est de 468 
(données recensement 2008). Le Tableau 1 ci-après renseigne sur l’évolution de la 
population municipale entre 1968 et 2008 :  


Tableau 1 : évolution de la population municipale entre 1968 et 2008 sur la commune de Moras 


1968 1975 1982 1990 1999 2008


Population municipale   167   188   359   339   415   468


Densité moyenne (hab/km²)   20.1   22.6   43.1   40.7   49.9   56.3
 


La population sur la commune de Moras a presque été multipliée par 2,8 en 40 ans soit 
une augmentation de 180% et une variation inter-annuelle de 2,6 % qui est très nettement 
supérieure à la valeur observée dans le département de l’Isère. 


Les variations inter-annuelles de la population municipale de Moras, de la Communauté 
de Communes de l’Isle Crémieu et du département de l’Isère sont présentées ci-après. 


Tableau 2 : taux de variation moyenne annuelle de la population sur la commune de Moras, la 
Communauté de Communes de l’Isle Crémieu et le département de l’Isère 


Période 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008


Taux de variation annuelle 
moyenne de la population de 


Moras (%)
+ 1.7 + 9.6 - 0.7 + 2.3 + 1.3


Taux de variation annuelle 
moyenne de la population  
de la CC de l'Isle Crémieu 


(%)


+ 2.3 + 3.7 + 2.4 + 1.8 + 1.7


Taux de variation annuelle 
moyenne de la population  
du département de l'Isère 


(%)


+ 1.6 + 1.2 + 1.0 + 0.8 + 0.9


 
La population de la commune de Moras connait depuis 1968, une variation annuelle 
supérieure à celle observée dans le département de l’Isère, avec une importante 
augmentation entre 1975 et 1982 (taux de variation supérieure à 9,5%). 
Cette augmentation semble être spécifique au secteur de Crémieu car cette hausse est 
également observée sur la Communauté de Communes de l’Isle Crémieu, structure inter-
communale à laquelle appartient la commune de Moras.  
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2.5.2 Logements 
L’évolution du nombre de logements et du type de logement (principale et secondaire) 
entre 1968 et 2008 figurent dans le Tableau 3 ci-dessous : 


Tableau 3 : évolution du nombre de logements entre 1968 et 2008 sur la commune de Moras 


Evolution du nombre de 
logements 1968 1975 1982 1990 1999 2008


Ensemble de logements   81   102   148   160   172   206


Résidences principales   50   59   105   113   149   175


Nombre moyen d'occupants 
des résidences principales 3,3 3,2 3,4 3,0 2,8 2,7


Résidences secondaires et 
logements occasionnels   23   32   35   32   18   14


Logements vacants   8   11   8   15   5   17
 


Le nombre de résidences principales est croissant et représente plus de 80% des 
logements présents sur la commune de Moras au cours de 13 dernières années. Le 
nombre de résidences secondaires ou occasionnelles diminue depuis 1975 tandis que le 
nombre de logements vacants fluctue. 


2.5.3 Urbanisme 
 Rythme de construction sur la commune 


D’après les éléments mentionnés, dans le diagnostic du territoire communal de Moras, la 
commune connaît un rythme de construction soutenu et très irrégulier entre 1999 et 2011. 
En moyenne, 2,38 logements ont été créés chaque année entre 1999 et 2011 (cf Figure 1 
ci-après). 
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Figure 1 : Rythme de réalisation de logements entre 1999 et 2011 à Moras 


 
Au cours des 13 dernières années, le nombre de réalisation de logements a fluctué entre 
0 (année 2010) et 7 logements (année 2005). La réalisation des logements comprend la 
création de maisons individuelles (25 au total pendant la période) et la réhabilitation avec 
création de logements (6) dans d’ancienne fermes ou granges. Au cours de cette période 
il n’y a pas eu de petit collectif ou habitats individuels groupés créés. 
 


 Diagnostic communal 
Le diagnostic communal, réalisé dans le cadre de la démarche du PLU, a permis de 
mettre en avant les besoins et enjeux du territoire. Moras connaît des tendances récentes 
qui influent sur son profil socio-économique et sur son territoire. Aussi, le conseil 
municipal souhaite s’inscrire pleinement dans une perspective de développement et 
d’attractivité démographique, tout en mettant en place les conditions d’une préservation 
de son cadre de vie. 
 


 Projet communal d’urbanisme 


Le projet est articulé autour de trois orientations ; 


• Préserver et mettre en valeur l’identité villageoise, 


• Développer la commune dans une réponse adaptée aux besoins des populations 
existantes et à venir, 


• Accompagner le développement de la commune en renforçant les équipements, 
les infrastructures et les services. 
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commune est en cours de finalisation du Plan Local d’Urbanisme ou PLU dont l’enquête 
publique sera simultanée à celle des zonages des eaux usées et des eaux pluviales. 


 
 Projet d’urbanisation du PLU projeté 


Le présent PLU propose d’accueillir environ 70 habitants supplémentaires d’ici 2027 en 
réalisant une trentaine de logements supplémentaires. 


50 % de ces logements seront réalisés dans l’enveloppe urbaine existante, en 
réinvestissement urbain. 


Le PLU ne comporte que 6 100 m² de zone d’urbanisation en extension (couverte par une 
OAP garantissant une densité urbaine appropriée). 
Toutes les dents creuses ont été recensées et analysées. Celles qui ont été retenues car 
réellement constructibles, accessibles et desservies par l’assainissement collectif, font 
également l’objet d’OAP pour imposer une certaine densité et/ou pour garantir un 
minimum de qualité d’aménagement. 


Les hameaux de Moraize, Mollineau, les Mangettes et Le Mas, présentant un habitat 
diffus et ont été figés par un classement en zone naturelle (N) dans le PLU projeté. 
Aucune nouvelle construction n’y sera désormais possible. 


La consommation d’espace a donc été réduite au strict minimum. 


2.5.4 Activités présentes sur la commune 
L’économie locale est dominée par l’agriculture et la construction. Ces deux secteurs 
représentent plus de 55% des activités présentent sur la commune. Tandis que le secteur 
du commerce, transport et services divers ainsi que l’administration représentent 1/3 des 
activités. 
Le tissu d’entreprise est réparti dans les différents hameaux implantés sur le territoire de 
Moras. 
En 2008, les activités présentent sur la commune emploient 44 personnes dont 35 sont 
salariées. 
L’agriculture se partage entre l’élevage (7), la polyculture (4) dont des céréales bio (1) et 
du maraîchage (1). L’activité agricole est stable avec une volonté d’évolution sur la 
commune. 13 exploitations sont présentes dont 6 ont leur siège sur la commune (une 
EARL et 5 individuels). 


2.5.5 Equipements et services publics sur la commune 
La commune dispose d’équipements et services publics liés à l’enfance avec une école 
élémentaire publique, une cantine, une garderie scolaire. Un réseau Assistantes 
Maternelles, un centre de Loisirs et des haltes garderies itinérantes ou non sont 
présentes sur la commune de Moras. Ils sont gérés par la Communauté de Communes. 
La commune de Moras possède également des équipements culturels et de loisirs ; un 
terrain de football, une bibliothèque, un plateau sportif, un terrain de boule et une salle de 
fêtes pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes. 


2.5.6 La ressource en eau potable 
Il n’existe pas de captage d’eau potable sur la commune de Moras. 
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L’eau potable produite et distribuée par le SIE du lac de Moras provient du puits 
du « Grand Marais » situé sur la commune de Vénérieu. 


2.6 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 
La commune de Moras possède trois systèmes d’assainissement collectif distincts qui 
sont localisés sur le Bourg de Moras, les hameaux de Crizieu et de Frétignier.  


Les trois systèmes d’assainissement sont présentés dans les paragraphes ci-après. 


2.6.1 Gestion de l’assainissement 
La gestion de l’assainissement sur la commune de Moras est assurée par le Syndicat des 
Eaux du lac de Moras. Ce dernier gère également l’assainissement sur les communes de 
Saint-Hilaire de Brens, Saint Marcel et Vénérieu.  


Le Syndicat des eaux Chozeau / Panossas effectue les interventions sur les systèmes 
d’assainissement des communes gérés par le SIE du lac de Moras. 
La consommation journalière d’eau potable ramenée au nombre d’habitant est de 105 
l/j/hab. en 2010. Cette valeur est communément observée dans les communes de type 
rurale. 


La consommation journalière a été calculée en supposant qu’il y avait 2,26 habitants par 
habitants en 2008. Nombre obtenu en divisant la population municipale en 2008 par le 
nombre d’abonnés eau potable en 2008. 


2.6.2 Description du réseau d'assainissement existant 
Le réseau d’assainissement est majoritairement de type unitaire sur les trois systèmes 
d’assainissement de la commune de Moras. 
Le Tableau 4 décrit le patrimoine composant les trois systèmes d’assainissement 
précités, sur la base de nos investigations de terrain et des plans de réseaux mis à jour : 


Tableau 4 : ouvrages des systèmes d’assainissement sur la commune de Moras 


eaux 
usées


eaux 
pluviales unitaire Accessibles Recouvrts DO Surverse Rejets


Bourg 0 9 574 16 3 0 0 1


Hameau de Crizieu 641 17 0 17 3 1 1 5


Hameau de Frétignier 529 477 1913 56 6 1 0 1


TOTAL 1170 503 2487 89 12 2 1 7


Linéaire de réseaux en ml


Localisation


Nombre de regards Nombre d'ouvrages 
singuliers


 
Les rejets des trop plein, des unités de traitement des hameaux de Crizieu ou de 
Frétignier, s’effectuent dans des rus ou cours d’eau non pérenne. Le rejet direct du Bourg 
va dans une sorte de mare puis dans un ru qui se rejète dans le canal de drainage du 
marais. 
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2.6.3 Traitement des effluents 
 La station d’épuration du hameau de Crizieu 


Les bases de dimensionnement de l'ouvrage en place actuellement sont les suivantes : 


 Capacité nominale : 36 EH. 
 Charge hydraulique nominale : 6.3 m3/j. 
 Charges polluantes nominales : 2,15 kg/j de DB05. 
 Année de mise en service : 2004 et réhabilitation du filtre à sable en 2008. 
 Process : Filtre à sables. 


 Milieu récepteur : ru non pérenne du hameau de Crizieu 


 
 La station d’épuration du hameau de Frétignier 


Les bases de dimensionnement de l'ouvrage en place actuellement sont les suivantes : 


 Capacité nominale : 171 EH. 
 Charge hydraulique nominale : 30 m3/j, 
 Charges polluantes nominales : 10,26 kg/j de DB05. 
 Année de mise en service : juillet 1997 
 Process : lagunage. 


 Destination des boues : épandage sur parcelles agricoles. 


 Ouvrages : 
Le lagunage de Frétignier se compose d’un chenal d’entrée et de trois bassins d’inégales 
importances, 


 Bassin n° 1 d’une surface de 882 m² et d’un volume de 904 m3, 
 Bassin n°2 d’une surface de 392 m² pour un volume de 363 m3, 
 Bassin n°3 d’une surface de 590 m² pour un volume de 295 m3. 


En entrée de l’unité de traitement se trouve un déversoir dont le trop-plein se rejète dans 
le ru qui longe la parcelle. Les effluents traversent d’un canal de mesure avant l’entrée 
dans le bassin n°1 (bassin amont). 
 Autorisation de rejet : non concerné car la capacité de traitement est inférieure à 


200 EH 
Tableau 5 : Niveau de rejet pour la station d’épuration du hameau de Crizieu 


Paramètres 
Valeurs de base 


retenues 
(mg/l) 


MEST 120 
DBO5 40 
DCO 120 


* Source : DDT de l’Ain *. 


 Milieu récepteur : ru qui se rejète dans le canal de drainage du marais qui conflue 
dans le lac de Moras. 
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2.6.4 Fonctionnement des trois systèmes d’assainissement de la commune de Moras 
 Bourg de Moras 


Le réseau de collecte des effluents est de type unitaire et présente peu d’eaux claires 
permanentes parasites. La charge polluante collectée est anormalement faible au regard 
du nombre d’abonnés assainis. Une partie des abonnés est sans doute raccordé après 
un système de pré-traitement (fosse septique, fosse septique toutes eaux). Il n’y a pas de 
traitement des effluents collectés. 


 Hameau de Crizieu 
Les effluents sont raccordés par un réseau mixte (réseau de type séparatif et de type 
unitaire) qui présentent peu d’eaux claires parasites. Le filtre à sable présente de bons 
rendements au regard de la charge polluante reçue en entrée qui est plus de deux fois 
supérieure à la capacité nominale de l’unité de traitement. Notons que plusieurs abonnés 
raccordés ne payent pas l’assainissement et que deux abonnés qui habitent en 
permanence sur le hameau ont des consommations en eau potable nulle. 


 Hameau de Frétignier 
Le réseau de collecte des effluents est de type mixte (réseau de type séparatif et de type 
unitaire). Il présente peu d’eaux claires parasites excepté la branche aval du réseau qui 
amène les effluents sur le lagunage. Le lagunage reçoit une charge polluante inférieure à 
sa capacité nominale de 32% et présente de bons rendements épuratoires. Toutefois, 
des pertes de débits ont été notées entre l’entrée et la sortie du lagunage de Frétignier. 


2.6.5 La future unité de traitement des effluents du Bourg de Moras et du hameau de 
Frétignier 
Une nouvelle unité de traitement va être construite sur le site du lagunage existant à la 
proximité aval du hameau de Frétignier. 


Cette unité de traitement d’une capacité de 330 EH permettra de traitement les effluents 
collectés sur le hameau de Frétignier et les effluents du Bourg de Moras. 
Les effluents du hameau de Moras seront amenés à la future unité de traitement via une 
conduite de transport des effluents qui passera en plein champs et un poste de 
relèvement qui sera installé dans l’emprise de la troisième lagune. 


Le process utilisé sera un lit planté de roseaux à deux étages. 


2.7 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES EAUX USEES 


2.7.1 Contexte 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du lac de Moras gère l’assainissement non collectif 
sur les communes de Moras, Saint Hilaire de Brens, Saint Marcel Bel Accueil et Vénérieu 
qui lui ont transféré la compétence assainissement non collectif. 


Le Service Public d’Assainissement Non Collectif SPANC est explicité dans le règlement 
d’assainissement non collectif qui a été approuvé en juillet 2011par le comité syndical du 
SIE du lac de Moras. 


2.7.2 Les installations d’assainissement non collectif sur la commune de Moras 
L’assainissement non collectif les lieux suivants : 
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 les extrémités du Village est, 


 Les extrémités du hameau de Crizieu, 


 Les extrémités du hameau de Frétignier, 


 Les lieux-dits (Moraize, les Mangettes, Mollineau), 


 L’habitat diffus (le Mas - Clabaudan, Lemps et la maison du lac notamment). 


Le SIE du lac de Moras va faire faire un diagnostic des installations d’assainissement non 
collectif sur l’ensemble des communes dont il gère l’assainissement non collectif. Le 
diagnostic des installations sur la commune de Moras sera effectué à l’automne 2013. 


2.8 L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 


2.8.1 Contexte 
Les eaux pluviales sur la commune de Moras sont collectées par trois systèmes 
géographiques indépendants qui ont fait l’objet d’une modélisation en 2012/2013 : 


 Bourg de Moras, 
 Hameau de Frétignier, 


 Hameau de Crizieu. 


 


2.8.2 Rappel du diagnostic, situation actuelle, effectué à l’issue de la modélisation de 
2013 
La modélisation a mis en avant les dysfonctionnements ci-après ; 


a) Le Bourg de Moras 


Le réseau de type unitaire du Bourg de Moras présente des débordements et des mises 
en charge en amont, le long de la route de Crémieu. Puis, le réseau unitaire peut évacuer 
la pluie décennale sur le chemin des Chapelles en raison de la pente plus importante de 
la canalisation qui induit une capacité plus importante des canalisations. 
La simulation permet d’estimer le volume débordé sur la chaussée à 90 m3 sur la partie 
ouest de la route de Crémieu et est négligeable (2 m3) sur la partie est de la route de 
Crémieu. 
Ces débordements sont liés aux volumes générés par les bassins d’apport et du diamètre 
de canalisations insuffisants (DN250).  


b) Le hameau de Frétignier 


En situation actuelle, le système d’évacuation des eaux pluviales déborde pour la pluie 
décennale en raison de faible diamètre (DN150 et DN250), de faible pente et d’importants 
bassins d’apport dans les secteurs ci-dessous : 


 La partie amont de la route du Mont (Frtg41),  
 La partie centrale de la rue Neuve (Frtg12),  


 dans l’impasse du Verger,  
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 la partie de la route de Venérieu située à l’aval du lotissement du Verger, 


 la petite antenne qui dessert trois habitations situées à l’aval d’un important 
bassin versant (Frtg9 de 3.47 ha). 


Des débordements interviennent également sur la canalisation d’amenée des effluents au 
lagunage. Cette canalisation est située en plein champ. 
Les débordements et/ou mise en charges mis en avant sur le hameau de Frétignier sont 
situés à la proximité aval d’important bassins versants d’apport de type ruraux et semi-
ruraux. 
Les volumes débordés dans le lotissement du Verger sont d’une part liés à l’importance 
de la surface drainée dans ce secteur et d’autre part à la faible pente de la canalisation 
située route de Vénérieu. 


c) Le hameau de Crizieu 


En situation actuelle, le réseau des eaux usées situé au droit du déversoir d’orage DO 2, 
à la proximité amont du filtre à sable présente deux tronçons qui sont en charge (CI_Cr12 
et CI_Cr13). 
Ces mises en charge sont liées aux faibles pentes des tronçons concernés et des 
diamètres du réseau eaux usées concernés (DN 200). Notons que le réseau eaux 
pluviales et unitaire à l’aval ne présente pas de dysfonctionnement sur le hameau. 


 


2.8.3 Diagnostic, situation actuelle, suite à la prise en compte des projets 
d’urbanisation du PLU 
La modélisation a mis en avant les dysfonctionnements ci-après ; 


a) Le Bourg de Moras 


La situation urbanisation actuelle en 2017 (issue des données PLU en cours de 
finalisation) génère une augmentation des débits transitant dans le réseau unitaire sur la 
partie médiane et aval du système d’évacuation des eaux de ruissellement. 


b) Le hameau de Frétignier 


Dans la situation urbanisation actuelle en 2017 (issue des données PLU en cours de 
finalisation) 10 secteurs du hameau de Frétignier présentent des débordements 
d’inégales importances qui concernent ; les rues Neuve et Montée de Lara de part et 
d’autre de leur intersection, l’impasse du Verger, la route de Vénérieu, une parcelle 
privative raccordée au droit de la route de Vénérieu et le collecteur en amont du lagunage 
en rive gauche du talweg de Frétignier. 
Ces débordements s’expliquent par les surfaces actives qui ont augmentées et les faibles 
diamètres du réseau unitaire existant dont les diamètres sont de DN250 à DN300. 
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c) Le hameau de Crizieu 


Situation inchangée par rapport à 2013. 


2.8.4 Conclusions 
Les projets d’urbanisation sur le Bourg / Frétignier ne doivent pas générer une surcharge 
hydraulique du réseau d’eaux pluviales projeté. En effet, il ne s’agit plus d’urbaniser sans 
se préoccuper de l’impact sur les infrastructures (réseau de collecte des eaux de 
ruissellement) comme cela se produisait avant la deuxième loi sur l’eau de 1992 et ses 
décrets d’application. Les nombreux problèmes étaient observés tant au niveau technique 
que financier pour résorber les dysfonctionnements générés à l’aval en raison de projet 
d’urbanisation en amont. 
Maintenant, les collectivités se doivent d’imposer des conditions de rejet dans leur réseau 
séparatif (eaux pluviales) ou unitaire en cas de parcelles situées en amont de zones 
urbanisées.  
Plusieurs conditions de rejet envisageables ;  


 Soit à partir des capacités résiduelles de capacité hydraulique des réseaux de 
collecte existants, 


 Soit il s’agit de n’accepter que le débit de ruissellement correspondant à la 
parcelle non aménagée (prise en compte des eaux de ruissellement de toitures et 
de voirie par l’aménageur qui suit stocker et évacuer ses dernières sur la parcelle 
du projet), 


 soit zéro rejet ne sont accepté à l’aval (prise en compte de la totalité des eaux de 
ruissellement par l’aménageur qui doit stocker et évacuer ses dernières sur la 
parcelle du projet). 


 
Ces éléments figurent ; 


 soit dans le règlement d’assainissement communal / intercommunal, 
 soit dans les annexes sanitaires du PLU, 


 soit à l’échelle départemental quand la collectivité ne possède pas de règlement 
d’assainissement ou n’a pas d’annexe sanitaire dans son document d’urbanisme 
en cours de validité. 


Pour le Bourg de Moras et le hameau de Frétignier, il s’agira ; 
 à court terme de réduire le débit ruisselé à l’aval, lors des opérations 


d’urbanisation en fixant le débit maximal accepté dans le réseau eaux pluviales 
aval à 2 l/l/ha, 


 à terme de résorber les dysfonctionnements générés par les eaux de 
ruissellement sur le système d’évacuation des eaux de ruissellement (en 
augmentant les capacités de transport et de stockage des eaux de ruissellement). 


Pour le hameau de Crizieu, il s’agira d’augmenter la capacité de transport des eaux de 
ruissellement sur moins de 100 ml. 
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3 LA MODIFICATION DU ZONAGE DES EAUX USEES 
APROUVE 


Le zonage des eaux usées de la commune de Moras a été approuvé le 12 novembre 
2013 par le conseil syndical du SIE du lac de Moras. Soumis à enquête publique du 16 
avril 2014 au 21 mai 2014 inclus at approuvé par délibération du conseil Syndical du 27 
novembre 2014. 
Dans le cadre de l’élaboration du zonage d’urbanisme de la commune de Moras, le 
zonage d’assainissement des eaux usées a été modifié. Il permet ainsi de prendre la 
zone d’urbanisation future au droit du Bourg de Moras. Le nouveau zonage des eaux 
usées s’inscrit à l’intérieur du zonage d’urbanisme en ne mettant en zone 
d’assainissement collectif que les habitations raccordables gravitairement. 
Ce nouveau zonage des eaux usées est en parfait accord avec le zonage d’urbanisme de 
la commune de Moras qui a été finalisé en 2017.  


Remarque préalable sur la portée du zonage d’assainissement des eaux usées : 
La détermination des zones d'assainissement collectif et non collectif prévue par l'article 
L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doit ainsi être précédée d'une 
réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir 
l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où il est techniquement réalisable et 
où l'assainissement collectif ne se justifie pas, à savoir notamment les zones rurales ou 
peu densément urbanisées.  
 
Le zonage d'assainissement des eaux usées permet donc une optimisation des 
infrastructures existantes de collecte des effluents. Il est joint en annexe 1 du 
présent dossier. 


3.1 ZONES A VOCATION D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 


3.1.1 Zones raccordées à ce jour 
Dans les rues ou deux collecteurs existent (réseau eaux usées et eaux pluviales), pour 
poursuivre la collecte séparative des effluents : 
 les eaux de ruissellement (toitures et autres surfaces imperméabilisées) doivent 


être dirigées vers le collecteur pluvial, 


 les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d'eaux usées, 
 la collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même 


canalisation n'est pas autorisée. 


3.1.2 Raccordement au réseau d’assainissement 
L'article L. 1331-1 du Code de la santé publique (ancien article L. 33) prévoit que « le 
raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ». 
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Pour certaines catégories d'immeubles, le maire peut par arrêté approuvé par le préfet, 
accorder des prolongations de délais, qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, ainsi 
que des exonérations à cette obligation.  
Les délais de prolongation sont accordés aux habitations existantes, lors de la mise en 
place du réseau d’assainissement, et qui sont équipées d’une installation 
d’assainissement non collectif conforme à la législation en vigueur. Le délai de 
prolongation correspond à la durée d’amortissement de l’installation d’assainissement 
non collectif. 
Ces catégories comprennent notamment « les immeubles difficilement raccordables ». les 
immeubles pour lesquels la date de construction est antérieure à celle de la mise en 
service de l'égout public et dont le raccordement n'est pas réalisable au plan technique 
dans les conditions habituelles (par exemple les immeubles situés en contrebas de 
l'égout). Les bâtiments ainsi exonérés doivent néanmoins être équipés d'une installation 
d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et 
conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 modifié.  
La démonstration par les particuliers du coût excessif des travaux de raccordement peut 
fonder l'octroi d'une dérogation (Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juillet 1995). Ce 
coût excessif peut être lié à l'emplacement du raccordement ou à l'éloignement du réseau 
par rapport à l'habitation notamment. 


3.2 ZONES A VOCATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Les habitations isolées doivent être desservies par un assainissement non collectif 
conforme à la réglementation en vigueur. 


Les installations non conformes existantes devront faire l’objet d’une mise en conformité. 
Le pétitionnaire doit fournir tous les éléments à la collectivité qui permettent de conclure 
quant à la conformité du système de pré-traitement et de traitement des eaux usées 
domestiques qu’il envisage de mettre en place (nature du terrain, pente, pédologie, 
hydrologie… Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5).  


Les installations nouvelles ou à mettre aux normes seront des filières de traitement 
agréées et correctement dimensionnées afin de contribuer au respect des exigences de 
la Directive Cadre Européenne sur l’eau ou DCE. 
 
Une étude géologique à la parcelle fournit ce type de renseignements. 
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4 LE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 


4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 


4.1.1 Principe général 


Bien que la gestion des eaux pluviales urbaines soit un service public à la charge des 
communes, il est imposé aux aménageurs, qui au travers de leur projet d’urbanisation 
sont susceptibles d’aggraver les effets néfastes du ruissellement tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, des prescriptions en termes de maîtrise de l’imperméabilisation 
et du ruissellement. 


Ces prescriptions permettront de pérenniser les infrastructures collectives en évitant 
notamment les surcharges progressives des réseaux. 


Ainsi, d’une manière générale, les aménageurs devront systématiquement rechercher 
une gestion des eaux pluviales à la parcelle, en favorisant notamment l’infiltration. La 
collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans les réseaux collectifs si elle estime 
que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales. 


4.1.2 Terminologie 


Une distinction doit être faite entre les termes récupération et rétention des eaux 
pluviales. 


La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de 
stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces 
eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, 
tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. 
Ainsi, lorsque la cuve est pleine et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération 
n’assure plus aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de la cuve de 
récupération est fonction des besoins de l’aménageur. 


La rétention des eaux pluviales vise à mettre en oeuvre un dispositif de rétention et de 
régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux 
pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation 
permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de rétention ne 
permet pas une réutilisation des eaux. Pour se faire, il doit être couplé à une cuve de 
récupération. Le dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la pluie et de la superficie 
collectée. 
L’infiltration des eaux pluviales consiste à évacuer les eaux pluviales dans le sous-sol 
par l’intermédiaire d’un puits ou d’un ouvrage d’infiltration (puits perdu, noue, bassin, 
etc.). La faisabilité de l’infiltration est liée à la capacité du sol à absorber les eaux 
pluviales. Des sondages de sol et des essais de perméabilité doivent être réalisés 
préalablement à l’infiltration afin de juger de la faisabilité de l’infiltration et dimensionner 
les ouvrages en conséquence. 


 


 


 







 
Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.41/50 


 hydratec │ 016-38079 │Avril 2019 – v2  


4.1.3 Récupération des eaux pluviales 


Pour toute extension ou création nouvelle d’un bâtiment et pour tout bâtiment existant, il 
est recommandé la mise en œuvre d’un dispositif de récupération des eaux pluviales 
issues des toitures. 
La mise en œuvre d’un volume de 0,2 à 0,4 m³ par tranche de 10 m², est susceptible de 
satisfaire les usages tels que l’arrosage du jardin voir l’alimentation des WC et des 
machines à laver. Le volume sera ajusté selon les besoins de l’aménageur. 
Conformément à l’arrêté du 21 Août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à 
leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, les eaux issues de toitures peuvent 
être réutilisées dans les cas suivants : 


 Arrosage des jardins et des espaces verts ; 


 Utilisation pour le lavage des sols ; 


 Utilisation pour l’évacuation des excrétats ; 
 Et sous réserve de la mise en œuvre d’un dispositif de traitement adapté et 


certifié, pour le nettoyage du linge. 
Pour rappel, seules les eaux de toitures seront recueillies dans ces ouvrages. Les eaux 
de toiture constituent les eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles, c’est 
à-dire interdite d’accès sauf pour des opérations d’entretien et de maintenance. 


A noter que les eaux récupérées sur des toitures en amiante-ciment ou en plomb ne 
peuvent être réutilisées à l’intérieur des bâtiments. 
Les eaux récupérées pourront être réutilisées sauf au sein des établissements sociaux 
et médico sociaux, des établissements d'hébergement des personnes âgées, des 
cabinets médicaux, dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale, 
des écoles maternelles et primaires.  


Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (dit «Grenelle 2»), 
adopté par le Sénat le 11 février 2010, modifie l’article L2224-9 du CGCT en introduisant 
l’obligation d’une déclaration en mairie pour toute utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur 
d’un bâtiment. 


La réutilisation des eaux pluviales est donc soumise à une déclaration à faire en 
mairie. 
Cet arrêté précise également les dispositions à mettre en œuvre pour la récupération des 
eaux de toiture (déconnexion avec le réseau d’eau potable, disposition relative à l’arrivée 
de l’eau dans la cuve...) et les contrôles à effectuer (vérification semestrielle et annuelle). 
Les cuves de récupération des eaux de pluie seront enterrées ou installées à l’intérieur 
des bâtiments (cave, garage, etc.). L’ouvrage sera équipé d’un trop-plein raccordé ou non 
au dispositif d’infiltration ou de rétention. 


4.1.4 Infiltration des eaux pluviales 


L’infiltration des eaux pluviales consiste à infiltrer dans le sous-sol les eaux de 
ruissellement générées par un projet. Cette solution permet de ne pas avoir à gérer les 
eaux dans des infrastructures de stockage ou de collecte. 


L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée par les 
aménageurs, et tant que possible de façon mutualisée dans la zone AU promise à 
l’urbanisation et zone Ub où l’urbanisation est susceptible d’être densifiée. 
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L’infiltration est assurée par des techniques alternatives : 
 puits d’infiltration (profondeur entre 1,5 et 5 m) ; 


 tranchées d’infiltration superficielle ; 
 fossés et noues ; 


 bassins de rétention / infiltration. 
 


Globalement, les terrains sur la commune de Moras sont plutôt à caractère ruisselant, à 
l’exception de la périphérie nord et de la frange sud-est. Localement, les sols de certaines 
parcelles peuvent présenter un caractère favorable à l’infiltration (cf. cartes dans le § 2.3). 


L’aptitude réelle des sols à l’infiltration ne pourra être validée qu’à l’issue d’une étude 
approfondie à l’échelle de la parcelle concernée. 


La faisabilité de l’infiltration se conformera aux principes suivants : 
 


Perméabilité des sols 
Sol très peu perméable à imperméable (P ≤ 10-7 m/s) 


Les sols présentant une perméabilité P≤ 10-7 m/s ne permettent pas l’infiltration correcte 
des eaux pluviales. L’infiltration est interdite sur ces secteurs. 


Sol peu perméable à perméable (10-7 < P ≤ 10-4 m/s) 


Sur les sols présentant une perméabilité comprise entre 10-7 < P ≤ 10-4 m/s, l’infiltration des 
eaux pluviales pourra être réalisée directement dans le sol par le biais d’un puits 
d’infiltration par exemple. 


Sol perméable à très perméable (P >10-4 m/s) 


Les sols présentant une perméabilité supérieure à P >10-4 m/s sont favorables à 
l’infiltration des eaux pluviales mais la forte perméabilité des sols présente un risque de 
transfert rapide des polluants vers les écoulements souterrains (risque de pollution des 
nappes). 


L’infiltration des eaux pluviales est donc possible. Mais es précautions doivent être prises 
lors de la mise en œuvre de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales issues de 
voiries, de parking et de zones d’activités : des dispositifs étanchés de traitement 
par décantation ou par confinement (type bassin de rétention) doivent être prévus de 
façon à permettre un abattement de la pollution chronique des eaux pluviales et un 
confinement de toute pollution accidentelle avant infiltration dans le sous-sol. Les 
concentrations maximales des paramètres physico-chimiques des rejets d’eaux pluviales 
sont précisées dans le paragraphe spécifique aux rejets vers les eaux superficielles. 


Conformément à la note du SETRA de février 2008 relative au traitement des eaux de 
ruissellement routières, l’usage de débourbeur-déshuileur en aval de l’ouvrage de 
rétention et en amont du dispositif d’infiltration doit se limiter à des aménagements 
très particuliers qui génèrent des eaux à fortes concentrations en hydrocarbures 
flottants, tels que les stations-services, les aires d’entretien et de lavage de véhicules et 
les activités pétrochimiques. 
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Pente du terrain 
Aucun dispositif d’infiltration ne devra être implanté sur des parcelles présentant des 
pentes supérieures à 10 %, sauf si une étude technique apporte la justification de 
l’absence d’impact sur les parcelles et les biens situés en aval. 
 


Zone inondable 
Aucun dispositif d’infiltration ne devra être implanté dans l’emprise d’une zone 
inondable. 


 


Présence d’une nappe ou d’un écoulement souterrain 
Une hauteur minimale de 1 m sera respectée entre le fond du dispositif d’infiltration et le 
niveau maximal de la nappe ou de l’écoulement souterrain qu’il sera nécessaire de définir 
au préalable. 


Si cette prescription ne peut pas être respectée, la solution par infiltration sera écartée. 


4.1.5 Rejets vers les eaux superficielles ou les réseaux d’eaux pluviales 


Dans le cas où l’infiltration s’avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales 
s’effectuera de préférence vers le milieu naturel. 
Dans tous les cas, que le rejet s’effectue dans une eau superficielle, dans un fossé ou 
dans un réseau, sous réserve d’accord de la collectivité et si les déversoirs d’orage 
aval ne sont pas sensibles, il est imposé la mise en œuvre systématique d’un dispositif 
de rétention pour tout projet entraînant une augmentation de la surface imperméabilisée, 
et tant que possible de façon mutualisée dans la zone AU promise à l’urbanisation et 
zone Ub où l’urbanisation est susceptible d’être densifiée. 
L’aménageur justifiera impérativement son projet et l’impossibilité d’infiltration, notamment 
lorsque le rejet nécessite l’extension d’un réseau EP public. 
Les ouvrages de rétention ou de régulation seront capables de réguler les eaux pluviales 
du projet, et ce quelle que soit la destination des eaux pluviales, à un débit de fuite 
maximal (Qf) qui dépendra de la surface de la (des) parcelle(s) concernée(s) par 
l’aménagement augmentée de la surface du bassin versant éventuellement intercepté par 
le projet (SProjet), soit Qf = 2 l/s/ha. 


 


Les rejets à débit limité pourront s’envisager par des techniques alternatives : Fossés 
et noues ; Tranchées de rétention ; Bassin de rétention ; Toitures stockantes ; Chaussées 
réservoirs ; Citerne (pour les particuliers notamment). 
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de rétention, les règles ci-après seront 
respectées concernant la qualité des rejets, la perméabilité des sols, et la présence de 
nappe superficielle perchée. 
 
Qualité du rejet 
Les ouvrages de rétention destinées à recueillir des eaux de ruissellement issues de 
voiries, de parking et de zones d’activités seront conçus de façon à permettre un 
abattement de la pollution chronique des eaux pluviales et un confinement de toute 
pollution accidentelle avant rejet dans le réseau EP ou dans les eaux superficielles. 
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Perméabilité des sols 
Sur l’emprise de sols très perméables (perméabilité supérieure à 10-4 m/s), les ouvrages 
de rétention destinées à recueillir des eaux de ruissellement issues de voiries, de parking 
et de zones d’activités seront systématiquement étanchés (par du béton, une 
géomembrane ou des matériaux argileux). 


Présence d’une nappe 
Pour les opérations d’ensemble, si le fond de l’ouvrage de rétention est susceptible d’être 
immergée dans une nappe, les ouvrages seront systématiquement étanchés. Des évents 
seront mis en œuvre afin d’absorber les montées de la nappe et éviter toute destruction 
de l’étanchéité. 


Pour les projets individuels, les cuves de récupération des eaux pluviales enterrées et 
installées dans un sol susceptible d’être soumis à des montées de nappe, seront lestées 
et ancrées afin d’éviter tout soulèvement lors de la montée des eaux. 


 


4.1.6 Maitrise de l’imperméabilisation 


L’imperméabilisation des sols induit : 


 D’une part, un défaut d’infiltration des eaux pluviales dans le sol et donc une 
augmentation des volumes de ruissellement ;  


 D’autre part, une accélération des écoulements superficiels et une augmentation 
du débit de pointe de ruissellement. 


Les dispositifs de rétention/infiltration et de régulation permettent de tamponner les 
excédents générés par l’imperméabilisation et de limiter le débit rejeté, mais ne 
permettent cependant pas de réduire le volume supplémentaire généré par cette 
imperméabilisation. 


Ainsi, même équipé d’un ouvrage de régulation, un projet d’urbanisation se traduit par 
une augmentation du volume d’eau susceptible d’être géré par les infrastructures de la 
collectivité. 


Dans le cas d’un raccordement sur réseau unitaire, cette augmentation de volume se 
traduit par l’augmentation du volume d’effluents à traiter par l’unité de traitement (donc 
dilution de des eaux usées, diminution des rendements épuratoires et augmentation des 
coûts d’exploitation) ou le cas échéant par l’augmentation du volume d’effluents déversé 
sans traitement au milieu naturel (via les déversoirs d’orage). 


Il convient donc d’inciter les aménageurs et les particuliers à mettre en œuvre des 
mesures permettant de limiter l’imperméabilisation et donc de réduire les volumes 
à traiter par la collectivité en employant notamment des matériaux alternatifs. 
L’objectif de réduction de l’imperméabilisation peut être atteint par la mise en œuvre de 
techniques alternatives : 
 Toitures enherbées ; 


 Emploi de matériaux poreux (pavés drainants, etc.) ; 


 Aménagement de chaussées réservoirs ; 
 Création de parkings souterrains recouverts d’un espace vert ; 


 Etc… 
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Sont considérés comme surfaces ou matériaux imperméables : 


Les revêtements bitumineux ; 


 Les graves et le concassé ; 
 Les couvertures en plastique, bois, fer galvanisé ; 
 Les matériaux de construction : béton, ciments, résines, plâtre, bois, pavés, pierre 


; 


 Les tuiles, les vitres et le verre ; 
 Les points d’eau (piscines, mares). 


4.2 OBJECTIFS DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 


La politique de gestion de l’eau doit être pensée ; 
 de façon intégrée en considérant : tous les enjeux (inondations, ressources en 


eau, milieu naturel…), et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs…), 


 et globale (à l’échelle du bassin versant).  
Cette politique globale de l’eau, dans le cadre de la gestion des eaux de ruissellement, 
notamment, ne doit plus chercher à évacuer l’eau le plus rapidement possible vers l’aval, 
ce qui est une solution locale, mais, qui peut générer de graves dysfonctionnements à 
l’aval. 


Pour réduire l’apparition de dysfonctionnements à l’aval il est nécessaire de gérer 
les eaux de ruissellement le plus près des zones où elles sont générées. 


De nombreuses actions sont entreprises à cet effet ; 


 Préservation des milieux aquatiques afin d’utiliser leur capacité naturelle 
d’écrêtement des écoulements, 


 Préserver et restaurer les champs d’expansion des crues avec notamment une 
politique de maitrise foncière, 


 Compenser l’imperméabilisation des aménagements via la mise en place de 
dispositifs de rétention et/ou d’infiltration, 


 Veiller au respect du Code de l’environnement dans le cadre des opérations 
d’aménagement urbain et/ou d’équipements. 


4.3 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES DU ZONAGE DES EAUX 
PLUVIALES 


Les prescriptions du zonage d’assainissement pluvial ne font pas obstacle au respect de 
l’ensemble des règlementations en vigueur. Les principales dispositions et orientations 
règlementaires relatives aux eaux pluviales ont été rappelées dans le paragraphe 1.1 ci-
avant. 
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4.4 LE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES SUR LA COMMUNE DE MORAS 


Conformément à l’article L.2224-10 du Code General des Collectivités Territoriales, 
l’étude du zonage d’assainissement pluvial de la commune de Moras a fixé deux objectifs 
: « …. 


3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ;  


4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
…. » 


 
Le plan de zonage des eaux pluviales de la commune de Moras, joint en annexe 2, 
délimite deux types de zones. Soit ; 


 Les zones où les débits ruisselés à l’aval sont limités, 
 Les zones où des mesures sont à prévoir pour assurer la maitrise des débits des 


eaux de ruissellement. 


 
Les zones où les débits ruisselés doivent être limités à l’aval concernent les zones 
d’urbanisation future, soit, dans le Bourg de Moras et le hameau de Frétignier. 
Les zones où des mesures sont à prévoir pour assurer la maitrise actuelle des débits des 
eaux de ruissellement concernent toutes les zones où les installations existantes ne 
permettent pas d’évacuer la pluie décennale. 
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5 ELEMENTS GRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES UTILES 
A LA COMPREHENSION DES PIECES DU DOSSIER 


La liste des figures et tableaux intégrés dans le document est présentée ci-dessous. 


 
Liste des figures : 


Figure 1 : Rythme de réalisation de logements entre 1999 et 2011 à Moras 30 


 
Liste des tableaux : 


Tableau 1 : évolution de la population municipale entre 1968 et 2008 sur la commune de Moras
 28 


Tableau 2 : taux de variation moyenne annuelle de la population sur la commune de Moras, la 
Communauté de Communes de l’Isle Crémieu et le département de l’Isère 28 


Tableau 3 : évolution du nombre de logements entre 1968 et 2008 sur la commune de Moras 29 


Tableau 4 : ouvrages des systèmes d’assainissement sur la commune de Moras 32 


Tableau 5 : Niveau de rejet pour la station d’épuration du hameau de Crizieu 33 











 
Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.48/50 


 hydratec │ 016-38079 │Avril 2019 – v2  


 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 
   ANNEXES 


 


 











 


Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.49/50 


 hydratec │ 016-38079 │Novembre 2017 – v1  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANNEXE 1 


CARTE DE ZONAGE DES EAUX USEES 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











 


Commune de Moras           Dossier d’enquête publique des zonages des eaux usées et des eaux pluviales  p.50/50 


 hydratec │ 016-38079 │Novembre 2017 – v1  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANNEXE 2 


CARTE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 









		72a.EnqPub_ZonEu_EP_rapp_definitif.pdf

		1 Préambule

		2 Etat des lieux de l’assainissement des eaux usées / eaux pluviales

		2.1.1 Organisation et Gestion

		2.1.2 Patrimoine assainissement

		2.1.3 Problématique actuelle

		2.1.4 Travaux projetés



		3 Zonage des eaux usées

		4 Zonage des eaux pluviales

		4.1 Principes généraux

		4.2 Rejet vers les eaux superficielles ou les réseaux d’eaux pluviales

		4.3 Le zonage des eaux pluviales



		1 Cadre réglementaire général du zonage d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales)

		1.1 Le contexte réglementaire européen et national

		1.1.1 Le Code Général des Collectivités Territoriales (eaux usées et eaux pluviales)

		1.1.2 Le Code civil de 1804 (eaux pluviales)

		1.1.3 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (eaux usées et eaux pluviales)

		1.1.4 La Directive cadre européen

		1.1.5 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (eaux usées et eaux pluviales)

		1.1.6 Le code de l’urbanisme (eaux pluviales)

		1.1.7 Le code de santé publique (eaux pluviales)

		1.1.8 Le Code de la voirie routière



		1.2 Le SDAGE Rhône-Méditerranée

		1.2.1 Les éléments spécifiques à la gestion des eaux usées

		1.2.2 Les éléments spécifiques à la gestion des eaux pluviales



		1.3 Le SAGE de la Bourbre

		1.4 Le contrat de rivière Bourbre



		2 Notice explicative

		2.1 Situation administrative de la structure d'assainissement

		2.2 Généralités

		2.3 Situation de la commune de Moras

		2.4 Contexte naturel

		2.4.1 Contexte géologique

		2.4.2 Contexte topographique

		2.4.3 Contexte hydrographique

		2.4.4 Milieu récepteur, qualité des cours d’eau et qualité piscicole

		2.4.5 Risques naturels



		2.5 Contexte humain

		2.5.1 Démographie

		2.5.2 Logements

		2.5.3 Urbanisme

		2.5.4 Activités présentes sur la commune

		2.5.5 Equipements et services publics sur la commune

		2.5.6 La ressource en eau potable



		2.6 L’assainissement collectif des eaux usées

		2.6.1 Gestion de l’assainissement

		2.6.2 Description du réseau d'assainissement existant

		2.6.3 Traitement des effluents

		2.6.4 Fonctionnement des trois systèmes d’assainissement de la commune de Moras

		2.6.5 La future unité de traitement des effluents du Bourg de Moras et du hameau de Frétignier



		2.7 L’assainissement non collectif des eaux usées

		2.7.1 Contexte

		2.7.2 Les installations d’assainissement non collectif sur la commune de Moras



		2.8 L’assainissement des eaux pluviales

		2.8.1 Contexte

		2.8.2 Rappel du diagnostic, situation actuelle, effectué à l’issue de la modélisation de 2013

		a) Le Bourg de Moras

		b) Le hameau de Frétignier

		c) Le hameau de Crizieu



		2.8.3 Diagnostic, situation actuelle, suite à la prise en compte des projets d’urbanisation du PLU

		a) Le Bourg de Moras

		b) Le hameau de Frétignier

		c)  Le hameau de Crizieu



		2.8.4 Conclusions





		3 la modification du zonage des eaux usées aprouvé

		3.1 Zones à vocation d'assainissement collectif

		3.1.1 Zones raccordées à ce jour

		3.1.2 Raccordement au réseau d’assainissement



		3.2 Zones à vocation d'assainissement non collectif



		4 Le zonage des eaux pluviales

		4.1 Prescriptions générales

		4.1.1 Principe général

		4.1.2 Terminologie

		4.1.3 Récupération des eaux pluviales

		4.1.4 Infiltration des eaux pluviales

		4.1.5 Rejets vers les eaux superficielles ou les réseaux d’eaux pluviales

		4.1.6 Maitrise de l’imperméabilisation



		4.2 Objectifs du zonage des eaux pluviales

		4.3 Dispositions réglementaires générales du zonage des eaux pluviales

		4.4 Le zonage des eaux pluviales sur la commune de Moras



		5 Eléments graphiques et cartographiques utiles à la compréhension des pièces du dossier



		Annexes 72a.EnqPub_ZonEu_EP_rapp_def

		Page vierge

		Page vierge

		Page vierge

		Page vierge










Zone d'assainissement non collectif


Zone d'assainissement non collectif


Zone d'assainissement non collectif


Assainissement non collectif


Zone d'assainissement non collectif


Assainissement non collectif


Assainissement non collectif


Zone d'assainissement non collectif


Zone d'assainissement non collectif


Assainissement non collectif


FRETIGNIER


RAFOUR


CRIZIEU


CHARIZAY ET LAVANDA


JARNAY


RECOLLAINE ET SCIAU


RONTAIVERCIN ET PIARDAY


PEZIERE ET CLOS
CLABAUDAN ET CROIZETTE


LEMPS


FONTENAILLE ET REPLAT


LUCLE


GRANDE TERRE


FROMANTAY


MURY


CORGNOLARA ET LA FOIS


LAC


VILLAGE


CHAMPAGNE ET LINS


GORGE


LE MONT


JACIN


MANGETTES


GROSEILLEES





Tél : 04.27.85.48.80
Fax : 04.27.85.48.81


Date : Novembre 2017


Echelle: 1 / 5 000


le Crystallin
191/193 cours Lafayette
69458 Lyon Cedex 06


COMMUNE DE MORAS
--------


(PLANCHE 1/1)


ANNEXE


R- 29 038


zonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.wor


- COMUNE DE MORAS -


ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES


ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES


LEGENDE :


Zone d'assainissement collectif


Zone d'assainissement non collectif


7.2b








RAFOUR


FRETIGNIER


CRIZIEU


CHARIZAY ET LAVANDA


JARNAY


RECOLLAINE ET SCIAU


RONTAIVERCIN ET PIARDAY


PEZIERE ET CLOS


CLABAUDAN ET CROIZETTE


LEMPS


FONTENAILLE ET REPLAT


LUCLE


GRANDE TERRE


FROMANTAY


MURY


CORGNOLARA ET LA FOIS


LAC


VILLAGE


CHAMPAGNE ET LINS


GORGE


LE MONT


JACIN


MANGETTES


GROSEILLEES





- COMUNE DE MORAS -


ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES


COMMUNE DE MORAS


--------


ANNEXE


R- 29 038


Tél : 04.27.85.48.80
Fax : 04.27.85.48.81


Echelle: 1 / 5 000


(PLANCHE 1/1)


ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES


zonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.worzonageEP_nov17.wor


Date : Novembre 2017


le Crystallin
191/193 cours Lafayette
69458 Lyon Cedex 06


LEGENDE :
Zonage des eaux pluviales


Limitation des débits ruisselés à l'aval


Mesures à prévoir pour assurer la maitrise des débits de ruissellement


7.2c












SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DU LAC DE MORAS 


Mise à jour du Schéma Directeur 
d’Assainissement eaux usées de la 
commune de Moras (38) 


Rapport de phase 1 
016-38079-16 │ Avril 2019 │ v3


7.3a











 Le Crystallin 
191/193 Cours Lafayette 
CS 20087  
69458 Lyon Cedex 06 


Email : lyon@hydra.setec.fr 


T : 04 27 85 48 80 
F : 04 27 85 48 81 


Directeur d’affaire : HLE 


Responsable d’affaire : HLE 


N°affaire : 01638079-16 


Fichier : 38079-16-MAJ_SDA_Moras_v3.doc 


Version Date Etabli 
par 


Vérifié 
par 


Nb 
pages Observations / Visa 


1 06/04/2017 HLE  16+Ann
exe 1ere édition 


2 31/05/2017 HLE  16+Ann
exe 


Prise en compte de la période de réalisation des travaux 
+ comparaison des niveaux de rejet attendus entre le 
futur et l’ancien procédé épuratoire. 


3 17/04/2019 HLE  16+Ann
exe Correction de l’année de l’enquête publique 


      


      


 


 



mailto:lyon@hydra.setec.fr





 
SIE du lac de Moras Mise à jour du SDA de la commune de Moras p.4/19 


 setec hydratec │ 01638079-16 │ avril 2019 – v3  


TABLE DES MATIÈRES 


1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE ...................................................................................... 5 


1.1 Contexte ............................................................................................................................. 5 


1.2 Objet .................................................................................................................................. 5 


2 RAPPEL DES SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ETUDIES POUR LE 
BOURG DE MORAS ................................................................................................................. 6 


2.1 Rappel des scénarios de transports étudiés pour les effluents du Bourg de Moras ........ 6 


2.2 Rappel des scénarios de traitement des effluents étudiés pour les effluents du Bourg de 
Moras ................................................................................................................................. 6 


2.3 Rappel du contexte a l’issue du Schéma Directeur d’Assainissement ............................. 7 


3 SCENARIO EPURATOIRE RETENU PAR LA COLLECTIVITE, SIE DU LAC DE MORAS, 
POUR LE BOURG DE MORAS ................................................................................................ 8 


3.1 Transport des effluents à l’aval du Bourg de Moras ......................................................... 8 


3.2 Traitement des effluents .................................................................................................... 8 


3.3 Phasage et planning de réalisation des travaux ............................................................. 12 


4 CONCLUSIONS ...................................................................................................................... 15 


 


ANNEXES 
Annexe 1 Vue en plan et profil en long de la conduite de transit 


 


TABLE DES ILLUSTRATIONS 


Figure 3-1 : vue en plan de la station d’épuration projetée (Source : Cabinet Merlin) 14 


 
 


Tableau 3-1 : Population raccordée à l’horizon 2040 sur le hameau de Frétignier et le Bourg de 
Moras 9 


Tableau 3-2 : Charge polluante à traiter d’ici 2040 sur le hameau de Frétignier et le Bourg de 
Moras 9 


Tableau 3-3 : Charges hydrauliques par temps sec sur le hameau de Frétignier et le Bourg de 
Moras 10 


Tableau 3-4 Niveaux de rejet retenu pour la nouvelle unité de traitement pour le hameau de 
Frétignier et le Bourg de Moras 11 


Tableau 3-5 : comparaison des niveaux de rejet obtenus en sortie de 1er étage de filtres plantés 
de roseaux et en sortie de lagunage 12 


Tableau 3-6 : différentes étapes de travaux et leur impact sur le milieu récepteur 13 


 







 
SIE du lac de Moras Mise à jour du SDA de la commune de Moras p.5/19 


 setec hydratec │ 01638079-16 │ avril 2019 – v3  


1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 


1.1 CONTEXTE 


Setec Hydratec a effectué le Schéma Directeur d’Assainissement et les zonages 
d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales de la commune de Moras entre 
février 2012 et juillet 2013. 
 


Le zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet d’une enquête publique du 
16/04/2014 au 21/05/2014 inclu et a été approuvé après la délibération du conseil 
syndical du 27/11/2014. 


 
Dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Moras, plusieurs 
scénarios épuratoires ont été étudiés sur le Bourg de Moras. Soit ; 


• traitement des effluents à l’aval du Bourg de Moras, 


• transport et traitement des effluents sur le lagunage de Frétignier.  


Les scénarios épuratoires pour le Bourg de Moras ont été soumis à enquête publique. 
 


La commune de Moras est en train de finaliser l’élaboration de son PLU qui a été prescrit 
par délibération du conseil municipal le 15/04/2011. Jusqu’à ce jour, la commune 
disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 9/01/1987 et modifié les 
4/06/1993 et 4/09/1998. 
En prévision de la future enquête publique de la carte de zonage d’urbanisme du PLU, la 
commune a besoin d’une part d’une mise à jour du Schéma Directeur 
d’Assainissement et d’autre part de son Zonage des eaux pluviales (objet d’un 
dossier distinct). 
 


1.2 OBJET 


Le SIE du lac de Moras a retenu la solution, transport et traitement des effluents du Bourg 
de Moras sur le lagunage de Frétignier dont la capacité épuratoire doit être augmentée. 


L’objet du présent dossier est d’expliciter le scénario épuratoire arrêté par la collectivité. 
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2 RAPPEL DES SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ETUDIES POUR LE BOURG DE MORAS 


2.1 RAPPEL DES SCENARIOS DE TRANSPORTS ETUDIES POUR LES EFFLUENTS 
DU BOURG DE MORAS 


Pour le transport des effluents du Bourg de Moras de nombreux scénarios ont été 
étudiés lors de la phase 3 du Schéma Directeur d’Assainissement. Soit ; 


• Transport des effluents à l’aval du Bourg de Moras (en prévision d’une unité de 
traitement en rive droite ou en rive gauche du rû drainant le talweg situé au sud-
ouest du Bourg), 


• Transport des effluents jusqu’au lagunage existant du hameau de Frétignier  avec 
trois tracés distincts, réseaux de transport sous chemin communal, en plein 
champs ou en bordure de la RD, 


• Transport des effluents jusqu’au réseau d’assainissement du hameau de 
Longenière (commune de Venérieu) en collectant les effluents de Frétignier, 


• Transport des effluents jusqu’au réseau d’assainissement du hameau le Petit 
Meyzieu (commune de Veyssilieu) en collectant les effluents du hameau de 
Frétignier. 


 


Seuls les scénarios comprenant un transport des effluents du Bourg de Moras sur 
le territoire de la commune avaient été retenus par la collectivité.  
Les autres scénarios ayant été écartés en raison de leur coût prohibitif. 


 


2.2 RAPPEL DES SCENARIOS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS ETUDIES POUR 
LES EFFLUENTS DU BOURG DE MORAS 


Une fois les scénarios de délocalisation de l’épuration des effluents de Moras sur une 
autre commune (Vénérieu ou Veyssilieu) écartés, deux choix restaient envisageables 
pour le traitement des eaux usées du Bourg de Moras. Soit ; 


• traiter les effluents du Bourg à l’aval du Bourg de Moras, 


• traiter les effluents du Bourg avec ceux du hameau de Frétignier. 
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2.3 RAPPEL DU CONTEXTE A L’ISSUE DU SCHEMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT 


Les deux scénarios épuratoires concernant le Bourg de Moras ont été soumis à enquête 
publique. Soit un traitement des effluents à l’aval du Bourg, soit un traitement commun 
avec les effluents du hameau de Frétignier. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le SIE du lac de Moras qui gère l’assainissement et l’eau 
potable sur la commune de Moras a arrêté le zonage des eaux usées sur la commune de 
Moras. 


 
La collectivité a choisi dans un premier temps un traitement des effluents du Bourg à 
l’aval de ce dernier. 
Mais, en raison des difficultés rencontrées pour obtenir la maitrise foncière du site 
d’implantation de la future unité de traitement, la collectivité a dû trouver une autre 
solution. 
La collectivité a alors choisi de traiter les effluents du Bourg de Moras sur le site du 
lagunage actuel de Frétignier tout en augmentant la capacité épuratoire de celui-ci. 
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3 SCENARIO EPURATOIRE RETENU PAR LA 
COLLECTIVITE, SIE DU LAC DE MORAS, POUR LE 
BOURG DE MORAS 


3.1 TRANSPORT DES EFFLUENTS A L’AVAL DU BOURG DE MORAS 


Les effluents du Bourg de Moras seront raccordés en traversant les champs situés à 
proximité du Bourg pour rejoindre le point de rejet du lagunage existant. 
Les effluents seront ensuite refoulés dans la partie haute de la parcelle d’implantation du 
lagunage pour être traités sur la nouvelle unité de traitement. 
La canalisation proposée par le maitre d’œuvre est une canalisation en PVC dn200 de 
740 ml. 
Le tracé sur photo aérienne et le profil en long de la canalisation projetée (réseau de 
transit gravitaire et réseau de refoulement sur la parcelle de la nouvelle unité de 
traitement) sont joints en annexe 1. 


3.2 TRAITEMENT DES EFFLUENTS 


a) Charges attendues en 2040 sur la nouvelle unité de traitement 


Les charges attendues sur la nouvelle unité de traitement ont été calculées en prenant : 


• une croissance inter-annuelle de 1.2% pour la commune de Moras, 


• Les projets sur le Bourg de Moras (salle des fêtes de 80 places assises et 150 
personnes au total, et, 10 habitations supplémentaires), 


• Les projets sur le hameau de Frétignier (15 habitations supplémentaires), 


• La population saisonnière. 
La population attendue à terme, 2040, sur le Hameau de Frétignier et le Bourg de Moras 
est synthétisée dans le Tableau 3-1 ci-après. 
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Hameau de 
Frétignier


Bourg de 
Moras 


Actuel 190 64


Population supplémentaire 35 23


Total 225 87


Total arrondi supérieur 230 100
 


Tableau 3-1 : Population raccordée à l’horizon 2040 sur le hameau de Frétignier et le Bourg 
de Moras 


 


La future unité de traitement devra traiter une charge de 330 EH. Les charges polluantes 
correspondantes sont présentées dans le Tableau 3-2 ci-après. 
 


Hameau de 
Frétignier


Bourg de 
Moras Total


Paramètres kg/j kg/j kg/j


DBO5 14 6 20


DCO 28 12 40


MES 18 8 26


NGL 3 1.5 4.5


Pt 0 0.2 0.2
 


Tableau 3-2 : Charge polluante à traiter d’ici 2040 sur le hameau de Frétignier et le Bourg de 
Moras 


La charge hydraulique par temps sec comprend le volume d’eaux usées strictes plus le 
volume d’Eaux Claires Permanentes Parasites (ECPP) arrivant à la station pour un temps 
donné (horaire ou journalier). 
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Bourg de 
Moras Frétignier TOTAL


Nombre d'EH 100 230 330


Débit d'Eau potable consommée (m3/j) 15 34.5 49.5


Taux de restitution au réseau d'assainissement (%) 100% 100% 100%


Débit d'eaux usées arrivant en station d'épuration (m3/j) 15 34.5 49.5


Taux d'Eaux Claires Permanentes Parasites (%) 30% 30% 30%


Volume d'ECPP journalier (m3) 6.43 14.79 21.22


Débit entré STEP Journalier (m3/j) 21.4 49.29 70.69


Débit entrée STEP Horaire moyen (m3/h) 0.89 2.05 2.94


Coefficient de pointe horaire sur les eaux usées strictes 4 4 4


Débit d'eau usées strictes en pointe horaire (m3/h) 2.5 5.75 8.25


Débit d'eau usées strictes en pointe horaire (m3/h) 2.77 6.37 9.14
 


Tableau 3-3 : Charges hydrauliques par temps sec sur le hameau de Frétignier et le Bourg de 
Moras 


La charge hydraulique de pointe par temps sec sur la nouvelle unité de traitement est de 
9.14 m3/h. 


b) Le process de la nouvelle unité de traitement 


Le traitement des effluents du Bourg de Moras et du hameau de Frétignier sera donc 
effectué sur une même unité de traitement.  


La parcelle de la future unité de traitement est celle du lagunage existant qui traite les 
effluents du hameau de Frétignier. 
Le process retenu est le filtre planté de roseaux. 
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Les étapes de traitement, pour la file eau, de ce type de filière sont les suivantes ; 


• Un dégrillage, 


• Un déversoir d’orage équipé d’un détecteur de surverse, 


• Une bâche de répartition équipée d’un compteur de bâchée, 


• Une filtration sur lit planté de roseaux, 1er filtre (partagé en trois bassins pour 
permettre une rotation de 1 à 2 fois par semaine), 


• Une bâche de répartition équipée d’un compteur de bâchée, 


• Une filtration sur lit planté de roseaux, 2ième filtre (partagé en deux bassins pour 
permettre une rotation de 1 à 2 fois par semaine), 


• Un canal de comptage en sortie. 


 


c) Les niveaux de rejet 


Le niveau de rejet ou rendement épuratoire retenu pour le dimensionnement de la 
nouvelle unité de traitement est synthétisé dans le Tableau 3-4 ci-après. 
 


Paramètres Concentration 
(mg/l)


Rendement 
(%)


DBO5 25 60


DCO 125 60


MES 35 50


NH4+ 10 -


NTK 20 -
 


Tableau 3-4 Niveaux de rejet retenu pour la nouvelle unité de traitement pour le hameau de 
Frétignier et le Bourg de Moras 


Nota : le niveau de rejet prend en compte l’arrêté du 21 juillet 2015 et le fait que la 
commune de Moras fait partie du bassin versant de la Bourbre qui est recensé comme 
zone sensible à l’eutrophisation selon l’arrêté du 9 février 2010, consolidé le 3 mars 2016. 


d) Les ouvrages de la nouvelle unité de traitement 


Les ouvrages de la nouvelle unité de traitement sont les suivants : 


• un poste de refoulement avec dégrilleur automatique de 15 mm d’entrefer 
dimensionné sur le débit admissible sur la file eau, soit 9.14 m3/h, 


• un déversoir d’orage à l’aval du dégrillage équipé d’une sonde de détection de 
surverses, 


• deux filtres plantés de roseaux qui seront installés dans les deux premiers bassins 
du lagunage existant qui seront ré-aménagés, 
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-  un filtre planté de roseaux vertical dimensionné sur 1.2 m²/EH, 
-  un filtre planté de roseaux vertical dimensionné sur 0.8 m²/EH 


• un fossé végétalisé de dispersion du rejet de la future unité de traitement pour 
permettre zéro rejet dans le ru, longeant la parcelle, jusqu’à la pluie mensuelle, 


• un ouvrage de répartition des effluents en entrée du deuxième étage du filtre 
planté de roseaux, 


• un système de comptage en sortie du 2ième étage du filtre planté de roseaux, 


• Un local technique. 


 


Une vue en plan de la station d’épuration projetée est jointe sur la Figure 3-1 ci-après. 
 


e) Gains attendus sur le niveau de rejet suite modification du procédé épuratoire 


Le changement de la filière de traitement des eaux usées permettra d’atteindre de 
meilleurs niveaux de rejets pour les paramètres DCO et MES (se reporter au Tableau 3-5 
ci-après). 


  DCO  
% 


MES  
mg/l 


NTK 
% 


Sortie d’un 1er étage FPR[1] 79 ± 3 33 ± 6 58 ± 5 


Sortie de lagunage 70 150  70 


 


                                                            
               


 
Tableau 3-5 : comparaison des niveaux de rejet obtenus en sortie de 1er étage de filtres 


plantés de roseaux et en sortie de lagunage 


3.3 PHASAGE ET PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX 


Les travaux de construction de la nouvelle unité de traitement vont durer 5 mois tandis 
que ceux du réseau de transit vont durer 4 mois. Les travaux vont se chevaucher pendant 
3 mois. Les travaux concernant l’unité de traitement se termineront avant car ils 
commencent 2 mois avant. 
L’unité de traitement actuelle fonctionnera en mode dégradé sur une courte période de 2 
mois. Le Tableau 3-6 ci-après présente les différentes étapes des travaux avec une 
description des actions, les conséquences sur les ouvrages existants ainsi que l’impact 
sur le milieu récepteur. 
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Etape Description Remarque Impact sur le milieu 


1 Viabilisation du site Amenée de l’eau et 
l’électricité 


Non modifié 


2 Mise en place du 
prétraitement (dégrillage) et 
de la bâche d’alimentation 
du 1er étage 


Aucune modification du 
traitement 


Non modifié 


3 Mise en en service du 
prétraitement 


Amélioration du traitement Amélioré 


4 Mise en place du premier 
étage de filtres dans la 
première lagune 


La première lagune sera 
bypassée, les effluents seront 
traités sur les deux dernières 
lagunes 


Mode dégradé 
Durée 2 mois 


5 Mise en service du premier 
étage  


  Amélioré  


6 Mise en place du deuxième 
étage 


Les effluents seront traités 
sur le 1er filtre puis sur la 
3ème  lagune. La 2ème  lagune 
sera bypassée.  


Globalement amélioré 
(cf. tableau ci-
dessous) 
2 mois 


7 Création du fossé végétalisé La troisième lagune est 
bypassée 


Le traitement complet 
est en place. Pas de 
situation dégradée. 


8 Création du réseau de 
transfert 


    


  
Tableau 3-6 : différentes étapes de travaux et leur impact sur le milieu récepteur
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Figure 3-1 : vue en plan de la station d’épuration projetée (Source : Cabinet Merlin) 
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4 CONCLUSIONS 


Le SIE du lac de Moras pour le traitement des effluents du Bourg de Moras a retenu la 
solution traitement des effluents du Bourg de Moras avec ceux du hameau de Frétignier, 
sur une unité de traitement de type filtres plantés de roseaux de 330 EH qui remplacera le 
lagunage existant. 


La filière retenu est plus compacte et permettra d’utiliser la parcelle actuellement utilisée 
pour le traitement des effluents du hameau de Frétignier. Les niveaux de rejet de seront 
meilleurs pour les paramètres DCO et MES. 
Ce choix permettra également de réduire les frais d’exploitation à investissement 
équivalent. 


 
Nota : la capacité du lagunage devait être augmentée car il était en limite de capacité 
épuratoire. 


 


 











 
SIE du lac de Moras Mise à jour du SDA de la commune de Moras p.17/19 


 setec hydratec │ │ 01638079-16  │ mai 2017 – v2  


 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 
   ANNEXES 


 


 











 
SIE du lac de Moras Mise à jour du SDA de la commune de Moras p.19/19 


 setec hydratec │ │ 01638079-16  │ mai 2017 – v2  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANNEXE 1 


VUE EN PLAN ET PROFIL EN LONG DE LA CONDUITE DE TRANSIT 
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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 


1.1 CONTEXTE 


 
Setec Hydratec a effectué le Schéma Directeur d’Assainissement et les zonages 
d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales de la commune de Moras entre 
février 2012 et juillet 2013. 


 
Le zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet d’une enquête publique du 
16/04/2014 au 21/05/2014 inclu et a été approuvé après la délibération du conseil 
syndical du 27/11/2014. 


 
La commune de Moras est en train de finaliser l’élaboration de son PLU qui a été prescrit 
par délibération du conseil municipal le 15/04/2011. Jusqu’à ce jour, la commune 
disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 9/01/1987 et modifié les 
4/06/1993 et 4/09/1998. 
En prévision de la future enquête publique de la carte de zonage d’urbanisme du PLU, la 
commune a besoin d’une mise à jour du Zonage des eaux pluviales (objet du 
présent dossier). 
 


1.2 OBJET 


La commune de Moras dans le cadre de la finalisation de son PLU souhaite mettre à jour 
l’étude du zonage des eaux pluviales élaborée en 2012. 
Cela permettra de prendre en compte l’urbanisation entre 2012 et 2017 ainsi que les 
projets de développement de la commune. 
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2 RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE 
MISE EN ŒUVRE EN 2012 


Les eaux pluviales sur la commune de Moras sont collectées par trois systèmes 
géographiques indépendants (cf Carte n° 1 ci-après) : 


 Bourg de Moras, 
 Hameau de Frétignier, 
 Hameau de Crizieu. 


Pour effectuer le zonage des eaux pluviales, il convient d’effectuer les trois phases 
suivantes : 


 Phase 1 – Reconnaissance du système d’évacuation des eaux pluviales sur la 
commune de Moras, 


 Phase 2 – Modélisation et diagnostic du système d’évacuation des eaux 
pluviales, 


 Phase 3 – Zonage des eaux pluviales et dossier d’enquête publique. 
La phase 1 a été effectuée au cours des mois de juin et juillet 2012. Elle a permis 
d’élaborer les plans des systèmes d’évacuation des eaux pluviales sur la commune de 
Moras à partir des reconnaissances de terrain. Des levés topographiques ont été 
effectués aux regards principaux et points de rejet. Les plans sont joints en annexe A. 


La phase 2 a fait l’objet d’un rapport traitant de la modélisation du système 
d’évacuation des eaux pluviales sur les trois zones les plus urbanisées de la 
commune de Moras où il existe un réseau d’assainissement de type unitaire ou de type 
séparatif (un réseau pour les eaux usées et un pour les eaux pluviales). Soit le Bourg de 
Moras, le hameau de Frétignier et le hameau de Crizieu. 
Les objectifs de la modélisation sont les suivants : 


 Diagnostic du fonctionnement des systèmes d’évacuation des eaux pluviales sur 
le Bourg de Moras et les hameaux de Crizieu et de Frétignier : 
 En situation actuelle, 
 En situation future. 


 Dimensionnement des canalisations pour évacuer la pluie décennale. 
La réalisation d’une campagne de mesures, dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Assainissement effectué par Hydratec en 2012, a permis d’étudier dans le détail le 
fonctionnement des trois systèmes d’assainissement existants à travers la mise en œuvre 
de mesures des débits en continu durant 5 semaines. 
Le rapport présentait :  


 La construction, le calage et la validation du modèle hydraulique, 
 La définition des pluies de projet, 
 Le diagnostic des réseaux pour la situation actuelle, 
 Le diagnostic des réseaux pour la situation future, 
 L’étude des ouvrages (dimensionnement) à mettre en place pour permettre 


l’évacuation de la pluie décennale. 
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La phase 3 a consisté en une carte de zonage des eaux pluviales avec rédaction du 
dossier d’enquête publique effectué au début de l’année 2013. 
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Carte n° 1 : localisation des trois systèmes d’assainissement de la commune de Moras 
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2.1 LE LOGICIEL DE MODELISATION UTILISE : HYDRANET 


La modélisation hydraulique des réseaux eaux pluviales par temps de pluie a été réalisée 
à l’aide du logiciel HYDRANET. HYDRANET simule le comportement hydraulique des 
réseaux à l’aide des équations complètes de Barré de Saint-Venant 


HYDRANET possède un module hydrologique pour le calcul des débits d’apport dans le 
réseau à partir des données pluviométriques. Plusieurs lois de transformation « pluie 
nette-pluie brute » et plusieurs lois de transformation « pluie-débit » permettent de 
modéliser au plus près de la réalité différents types de bassins versants. 
HYDRANET est composé également d’un module hydraulique. Les écoulements sont 
modélisés par un module de résolution complète des équations de Barré de Saint Venant, 
prenant en compte les effets d’inertie, de maillage et les conditions aux limites aval 
imposées aux exutoires. A chaque pas de temps, les débits et les cotes d’eau sont 
calculés en tout point du réseau modélisé. 
Nota : ce logiciel est remplacé par le logiciel HYDRA qui est intégré dans un SIG Open 
Office. Ce logiciel qui est en libre accès permet de modéliser des écoulements à surface 
libre (rivière) et des écoulements en canalisation (assainissement). 


2.2 L’EMPRISE DU MODELE 


La modélisation a été effectuée sur les zones urbanisées de la commune de Moras qui 
sont desservies par un réseau d’assainissement (réseau unitaire et réseau eaux 
pluviales). 
 


L’emprise du modèle a été définie de façon à prendre en compte : 


 l’ensemble des bassins d’apport (unitaires et pluviales) et leur liaison jusqu’au 
réseau structurant, 


 les réseaux structurants unitaires et pluviaux présents sur la commune, 
 les ouvrages ayant un impact sur les écoulements (déversoir d’orage, …). 


 


Le modèle comprend 3 sous-modèles distincts représentant les trois systèmes de collecte 
de la commune de Moras : 


 Bourg de Moras, 
 Hameau de Crizieu, 
 Hameau de Frétignier. 
 
Les bassins versants modélisés sur le Bourg de Moras et le hameau de Frétignier 


sont présentés sur la Figure 1 et la Figure 2 ci-après. 
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Figure 1 : bassins versants modélisés sur le Bourg de Moras 
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Figure 2 : bassins versants modélisés sur le hameau de Frétignier 
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Figure 3 : bassins versants modélisés sur le hameau de Crizieu 
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2.3 RAPPEL DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC EN SITUATION ACTUELLE EN 
2012 


2.3.1 Le Bourg de Moras 
Le réseau de type unitaire du Bourg de Moras présente des débordements et des mises 
en charge en amont, le long de la route de Crémieu. Puis, le réseau unitaire peut évacuer 
la pluie décennale sur le chemin des Chapelles en raison de la pente plus importante de 
la canalisation qui induit une capacité plus importante des canalisations. 
La simulation permet d’estimer le volume débordé sur la chaussée à 90 m3 sur la partie 
ouest de la route de Crémieu et est négligeable (2 m3) sur la partie est de la route de 
Crémieu. 
Ces débordements sont liés aux volumes générés par les bassins d’apport et du diamètre 
de canalisations insuffisants (DN250).  


2.3.2 Le hameau de Frétignier 
En situation actuelle, le système d’évacuation des eaux pluviales déborde pour la pluie 
décennale en raison de faible diamètre (DN150 et DN250), de faible pente et d’importants 
bassins d’apport dans les secteurs ci-dessous : 


 La partie amont de la route du Mont (Frtg41),  
 La partie centrale de la rue Neuve (Frtg12),  
 dans l’impasse du Verger,  
 la partie de la route de Venérieu située à l’aval du lotissement du Verger, 
 la petite antenne qui dessert trois habitations situées à l’aval d’un important 


bassin versant (Frtg9 de 3.47 ha). 
Des débordements interviennent sur la canalisation d’amenée des effluents au lagunage. 
Cette canalisation est située en plein champ. 
Les débordements et/ou mise en charges mis en avant sur le hameau de Frétignier sont 
situés à la proximité aval d’important bassins versants d’apport : 


 Bassins ruraux (Frtg41–7.46 ha, et Frtg 9-3.47ha), 
 Bassins semi-ruraux (Frtg42-5.06 ha, Frtg12 – 2.48 ha et Frtg 9-3.47ha). 


Les volumes débordés dans le lotissement du Verger sont d’une part liés à l’importance de la 
surface drainée dans ce secteur et d’autre part à la faible pente de la canalisation située 
route de Vénérieu. 


2.3.3 Le hameau de Crizieu 
En situation actuelle, le réseau des eaux usées situé au droit du déversoir d’orage DO 2, 
à la proximité amont du filtre à sable présente deux tronçons qui sont en charge (CI_Cr12 
et CI_Cr13). 
Ces mises en charge sont liées aux faibles pentes des tronçons concernés et des 
diamètres du réseau eaux usées concernés (DN 200). Notons que le réseau eaux 
pluviales et unitaire à l’aval ne présente pas de dysfonctionnement sur le hameau. 
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3 MODIFICATION DES DONNEES DU MODELE 
HYDRAULIQUE DE 2012 


3.1 PRISE EN COMPTE DE L’URBANISATION ACTUELLE (2017)   


Pour prendre en compte l’urbanisation qui a eu lieu entre 2012 et 2017, les coefficients de 
ruissellement ont été modifiés sur les Bourg de Moras et le hameau de Frétignier. 


Soit les bassins versants suivants : 


 Bourg de Moras ; BV_Brg1, BV_Brg4 et BV_Brg5, 
 hameau de Frétignier ; BV_Frtg2, BV_Frtg3, BV_Frtg6 et BV_Frtg9. 
 hameau de Crizieu ; non concerné par la présente étude car il n’y a pas eu de 


construction d’habitation entre 2012/2013 et 2017 (les résultats sont donc les 
mêmes que lors de l’étude de 2012/2013). 


Les valeurs des coefficients de ruissellements sur les bassins versants du Bourg de 
Moras et du hameau de Frétignier sont présentées dans le Tableau 1 ci-après. 
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Tableau 1 : coefficient de ruissellement modifié suite aux projets d’urbanisation définis dans le PLU de 
Moras avec prise en compte des habitations construites depuis 2012 - situation 2017 


Exutoire Surface 
(ha)


Longueur de 
cheminnement 


(m)


Pente 
moyenne 


(m/m)


Coeff. 
d'imperméabilis
ation situation 
actuelle 2012


Coeff. 
d'imperméabilisa


tion situation 
actuelle 2017


BV_BRG1         5.42 333.65 0.180 0.1 0.1


BV_BRG2         3.94 372.73 0.179 0.1 0.1


BV_BRG3         0.871 88.12 0.097 0.4 0.5


BV_BRG4         1.016 181.57 0.067 0.6 0.6


BV_BRG5         1.92 262.24 0.207 0.1 0.1


BV_FRTG1        1.216 196.15 0.048 0.3 0.3


BV_FRTG10       3.44 348.2 0.099 0.1 0.1


BV_FRTG11       1.147 133.28 0.360 0.05 0.05


BV_FRTG12       2.482 234.34 0.069 0.3 0.3


BV_FRTG2        0.445 57.62 0.130 0.3 0.4


BV_FRTG3        1.775 190.12 0.063 0.15 0.25


BV_FRTG41       7.56 413.92 0.140 0.05 0.03


BV_FRTG42       5.056 182.21 0.003 0.15 0.15


BV_FRTG5        0.728 60.18 0.100 0.5 0.5


BV_FRTG6        0.667 93.41 0.132 0.5 0.5


BV_FRTG7        0.564 86.51 0.040 0.5 0.5


BV_FRTG8        0.653 75 0.069 0.5 0.5


BV_FRTG9        3.47 251.75 0.086 0.3 0.4  


3.2 SYNTHESE DES RESULTATS SUR LE BOURG DE MORAS ET LE HAMEAU DE 
FRETIGNIER  EN SITUATION ACTUELLE 2017 


3.2.1 Bourg de Moras 
La situation urbanisation actuelle en 2017 (issue des données PLU en cours de 
finalisation) génère des débits moindres pour les canalisations CI-Brg1 et CI-Brg5, et une 
augmentation des débits transitant dans le réseau unitaire sur tous les autres tronçons. 
Trois secteurs du Bourg de Moras présente des débordements d’inégales importances, 
2.6 m3 en CI-Brg5, 77.2 m3 en CI-Brg2 et 13.3 m3 en CI-Brg1. 


Ces débordements concernent la route de Crémieu dans sa partie est ainsi que la route 
de Crémieu ouest (se reporter à la Figure 4 ci-après). 
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Ces débordements s’expliquent par l’importance des surfaces actives et les faibles 
diamètres du réseau unitaire existant dont les diamètres sont de DN250 à DN300. 


 


3.2.2 Hameau de Frétignier 
Dans la situation urbanisation actuelle en 2017 (issue des données PLU en cours de 
finalisation) 10 secteurs du hameau de Frétignier présentent des débordements 
d’inégales importances, 3.3 m3 en CI-Fret32 à 118.3 m3 en CI-Cl_Fret34. 
Ces débordements concernent ; les rues Neuve et Montée de Lara de part et d’autre de 
leur intersection, l’impasse du Verger, la route de Vénérieu, une parcelle privative 
raccordée au droit de la route de Vénérieu et le collecteur en amont du lagunage en rive 
gauche du talweg de Frétignier (se reporter à la Figure 5 ci-après). 


Ces débordements s’expliquent par les surfaces actives qui ont augmentées et les faibles 
diamètres du réseau unitaire existant dont les diamètres sont de DN250 à DN300. 
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Figure 4 : diagnostic du système d’évacuation des eaux pluviales pour la pluie décennale 
en situation 2017 sur le Bourg de Moras 
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Figure 5 : diagnostic du système d’évacuation des eaux pluviales pour la pluie décennale en situation 2017 sur le hameau de Frétignier 
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4 PROGRAMME DE TRAVAUX POUR RESORBER LES 
SURCHARGES HYDRAULIQUES ACTUELLES EN 2017 


4.1 BOURG DE MORAS 


Les désordres diagnostiqués sur le Bourg de Moras concernent le réseau unitaire de la 
route de Crémieu. 
Les travaux qui permettraient l’évacuation de la pluie décennale consistent en la mise en 
place d’un réseau séparatif dans ce secteur (cf Figure 6 ci-après).  
Figure 6 : localisation des tronçons nécessitant une augmentation de diamètre sur le Bourg de 


Moras 


 
Le programme de travaux qui permet d’évacuer la pluie décennale sur le Bourg de Moras 
consiste en une augmentation du diamètre de la totalité des canalisations existantes.  


Pour l’exutoire des eaux de ruissellement la commune pourra ; 


 soit garder la situation existante, le trop plein des eaux de la mare actuelle iront 
vers la zone humide aval (solution 1),  


 soit mettre en place un bassin de décantation en terre dont les bords seront 
végétalisés dans le pré situé en amont de la parcelle privative où se situe 
actuellement l’exutoire du réseau unitaire du Bourg de Moras (solution 2). 
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Ces derniers sont synthétisés dans le Tableau 2 ci-après. 
Tableau 2 : diamètre des canalisations à mettre en place pour évacuer la pluie décennale sur 


le Bourg de Moras en situation actuelle 2017 avec maintien exutoire actuel (solution 1) ou 
mise en place d’un nouvel exutoire (solution 2) 


Nom du 
tronçon


Diamètre 
existant


(m)


Diamètre 
proposé en 


situation 
future (m)


Longueur (m) 
- solution 1 -


Longueur (m)
- solution 2 -


CI_Brg1 0.25 0.3 65 65


CI_Brg2 0.3 0.4 55 55


CI_Brg3 0.3 0.4 60 60


CI_Brg4 0.25 0.3 30 30


CI_Brg5 0.25 0.3 45 45


CI_Brg6 0.3 0.4 15 15


CI_Brg7 0.3 0.4 120 120


CI_Brg8 0.3 0.4 105 100
 


Les travaux permettront d’une part de sécuriser la circulation routière en temps de pluie 
en réduisant le volume ruisselé sur la route qui permet d’accéder à Crémieu, poursuivre 
l’urbanisation future des parcelles situées à l’amont de l’église et de l’école et d’autre part 
supprimer les eaux claires de ruissellement par temps de pluie dans la nouvelle unité de 
traitement à mettre en place au droit du Bourg de Moras. 
Il s’agit donc pour la collectivité de garder le réseau existant pour les eaux usées et le 
nouveau réseau sera destiné uniquement à l’évacuation des eaux de ruissellement. 
Le chiffrage des travaux, solution 1 et solution 2 est présenté dans les Tableau 3 et 
Tableau 4 ci-après. 
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Tableau 3 : chiffrage des travaux de la solution 1 proposée 


Localisation Réseau 
actuel


Réseau 
Projeté


Linéaire
(ml)


Coût
(euros 
HT/ml)


Coût des travaux 
(euros HT)


5000 forfaitaire                 5 000.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Ouest


DN250 DN300 65      325.00 €               21 125.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Ouest


DN300 DN400 55      345.00 €               18 975.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Ouest


DN300 DN400 60      345.00 €               20 700.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Est


DN250 DN300 75      325.00 €               24 375.00 € 


Bourg - chemin des 
chapelles


DN300 DN400 230      275.00 €               63 250.00 € 


220      100.00 €               22 000.00 € 


7   1 700.00 €               11 900.00 € 


            187 325.00 € 


              18 732.50 € 


              12 176.13 € 


219 000.00 €            


installation de chantier et circulation alterneée 
au droit de la RD (prix forfaitaire)


Plus value sous-sol rocheux (prix au ml)


Regard (prix unitaire)


TOTAL


Incertitude prix
Etude et maitrise 


d'œuvre
TOTAL GLOBAL 
(valeur arrondie)
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Tableau 4 : chiffrage des travaux de la solution 2 proposée 


Localisation Réseau 
actuel


Réseau 
Projeté


Linéaire
(ml)


Coût
(euros 
HT/ml)


Coût des travaux 
(euros HT)


5000 forfaitaire                 5 000.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Ouest DN250 DN300 65      325.00 €               21 125.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Ouest DN300 DN400 55      345.00 €               18 975.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Ouest DN300 DN400 60      345.00 €               20 700.00 € 


Bourg - Route de 
Crémieu Est DN250 DN300 75      325.00 €               24 375.00 € 


Bourg - chemin des 
chapelles DN300 DN400 235      275.00 €               64 625.00 € 


Exutoire bassin DN300 10      235.00 €                 2 350.00 € 


225      100.00 €               22 500.00 € 


7   1 700.00 €               11 900.00 € 


45000 fortait 45 000.00 €              


            236 550.00 € 


              23 655.00 € 


              15 375.75 € 


276 000.00 €            


TOTAL


Incertitude prix


Création d'un bassin de rétention/mare avant 
rejet dans la zone stagnante à l'aval


installation de chantier et circulation alterneée 
au droit de la RD (prix forfaitaire)


Plus value sous-sol rocheux (prix au ml)


Regard (prix unitaire)


Etude et maitrise 
d'œuvre


TOTAL GLOBAL 
(valeur arrondie)  


4.2 HAMEAU DE FRETIGNIER 


Sur le hameau de Frétignier les travaux à mettre en place sont beaucoup plus nombreux 
en raison de l’importance des secteurs présentant des débordements.  
Deux possibilités sont alors envisageables : 


 Solution 1 ; Soit privilégier les ouvrages de rétentions et/ou d’infiltrations à la 
proximité aval des zones de production des volumes ruisselés (notamment dans 
la partie centrale de la rue Neuve et à la proximité aval de l’impasse du Verger 
après avoir au préalable traversé directement la route de Vénérieu), 
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 Solution 2 ; Augmenter les capacités de transit des eaux de ruissellement, ce 
qui génèrent des volumes ruisselés plus important à l’aval et donc cela a pour 
effet de reporter les problèmes dans la partie aval. 


4.2.1 Solution 1 pour évacuer la pluie décennale pour la situation 2017 


Les caractéristiques des canalisations de collecte des eaux de ruissellement à mettre en 
place et des bassins d’orage pour évacuer la pluie décennale pour la situation 2017 sont 
présentées ci-après. 


Les diamètres des canalisations sont synthétisés dans le Tableau 5 ci-après. 
Tableau 5 : diamètre des canalisations à mettre en place pour évacuer la pluie décennale sur 


le hameau de Frétignier en situation actuelle 2017 (solution 1) 


Nom du 
tronçon


Diamètre 
existant


(m)


Diamètre 
proposé (m) - 


Solution 1


Longueur(m)
Solution 1


CI_Fret01 0.25 0.4 35


CI_Fret02 0.25 0.4 38


CI_Fret03 0.25 0.4 36


CI_Fret04 0.3 0.4 65


CI_Fret05 0.3 0.4 16


CI_Fret06 0.3 0.4 49


CI_Fret16 0.15 0.4 43


CI_Fret17 0.15 0.4 13


CI_Fret18 0.15 0.4 128


CI_Fret19 0.3 0.4 26


CI_Fret30 0.3 0.4 17


CI_Fret31 0.3 0.4 16


CI_Fret32 0.3 0.4 64


CI_Fret33 0.3 0.4 86


CI_Fret34 0.3 0.5 59


CI_Fret35 0.3 0.5 40


CI_Fret36 0.3 0.5 58
 


 


Les bassins d’orage ont les caractéristiques suivantes : 


 Bassin d’orage n°1 - route de 305 m3, rue Neuve, 
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 Bassin d’orage n°2 – de 140 m3, en amont de l’unité de traitement – en rive 
gauche du talweg de Frétignier. 


 Bassins d’orage n°3 – de 20 m3 en aval du lotissement du Verger.
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Figure 7 : localisation des ouvrages à mettre en place sur le hameau de Frétignier pour évacuer la pluie décennale en situation actuelle 2017 (solution 
1) 
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Tableau 6 : chiffrage des travaux de la solution 1 proposée sur le hameau de Frétignier 


Localisation Réseau 
actuel


Réseau 
Projeté


Linéaire
(ml)


Coût
(euros 
HT/ml)


Coût des 
travaux 


(euros HT)


  5 000.00 € forfaitaire      5 000.00 € 


domaine privé DN150 DN400 185      325.00 €    60 125.00 € 


VC DN250 DN400 110      345.00 €    37 950.00 € 


VC ou RD DN300 DN400 340      345.00 €  117 300.00 € 


VC ou RD DN300 DN500 160      370.00 €    59 200.00 € 


Exutoire 
bassins DN300 30      275.00 €      8 250.00 € 


150      100.00 €    15 000.00 € 


10   1 700.00 €    17 000.00 € 


305      295.00 €    89 975.00 € 


140      295.00 €    41 300.00 € 


20  forfaitaire 3 500.00 €     


 454 600.00 € 


   45 460.00 € 


   34 095.00 € 


535 000.00 € 


Etude et maitrise 
d'œuvre


TOTAL GLOBAL 
(valeur arrondie)


Bassin enherbé de 305 m3


Bassin enherbé de 140 m3


installation de chantier et circulation 
alterneée au droit de la RD (prix forfaitaire)


Plus value sous-sol rocheux (prix au ml)


Regard (prix unitaire)


Bassin enherbé de 20 m3


TOTAL


Incertitude prix


 


4.2.2 Solution 2 pour évacuer la pluie décennale pour la situation 2017 


Les caractéristiques des canalisations de collecte des eaux de ruissellement à mettre en 
place et du bassin d’orage à mettre en place en amont de l’unité de traitement pour 
évacuer la pluie décennale pour la situation 2017 sont présentées ci-après. 
Les diamètres des canalisations sont synthétisés dans le Tableau 7 ci-après. 
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Tableau 7 : diamètre des canalisations à mettre en place pour évacuer la pluie décennale sur 
le hameau de Frétignier en situation actuelle 2017 (solution 2) 


Nom du 
tronçon


Diamètre 
existant


(m)


Diamètre 
proposé (m) - 


Solution 2


Longueur (m)
Solution 2


CI_Fret01 0.25 0.4 35
CI_Fret02 0.25 0.4 38
CI_Fret03 0.25 0.4 36
CI_Fret04 0.3 0.4 65
CI_Fret05 0.3 0.4 16
CI_Fret06 0.3 0.4 108
CI_Fret11 0.3 0.4 7
CI_Fret12 0.3 0.4 82
CI_Fret13 0.3 0.4 33
CI_Fret14 0.3 0.4 11
CI_Fret15 0.3 0.4 110
CI_Fret16 0.15 0.4 43
CI_Fret17 0.15 0.4 13
CI_Fret18 0.15 0.4 128
CI_Fret30 0.3 0.4 17
CI_Fret31 0.3 0.4 16
CI_Fret32 0.3 0.4 64
CI_Fret33 0.3 0.4 86
CI_Fret34 0.3 0.5 59
CI_Fret35 0.3 0.5 40
CI_Fret36 0.3 0.5 58  


 


Les caractéristiques des deux bassins d’orage à mettre en place sont les suivantes : 


 Bassin d’orage n°1 – en amont de la future unité de traitement de 450 m3 ; 
 Bassins d’orage n°2 – de 20 m3 en aval du lotissement du Verger. 
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Figure 8 : localisation des ouvrages à mettre en place sur le hameau de Frétignier pour évacuer la pluie décennale en situation actuelle 2017 (solution 2) 
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Tableau 8 : chiffrage des travaux de la solution 2 proposée sur le hameau de Frétignier 


Localisation Réseau 
actuel


Réseau 
Projeté


Linéaire
(ml)


Coût
(euros 
HT/ml)


Coût des 
travaux 


(euros HT)


  5 000.00 € forfaitaire      5 000.00 € 


domaine privé DN150 DN400 185      325.00 €    60 125.00 € 


VC DN250 DN400 110      345.00 €    37 950.00 € 


VC ou RD DN300 DN400 620      345.00 €  213 900.00 € 


VC ou RD DN300 DN500 160      370.00 €    59 200.00 € 


Exutoire 
bassins


DN300 20      275.00 €      5 500.00 € 


150      100.00 €    15 000.00 € 


12   1 700.00 €    20 400.00 € 


450      295.00 €  132 750.00 € 


20      295.00 € 1 500.00 €     


 551 325.00 € 


   55 132.50 € 


   41 349.38 € 


648 000.00 € 


Etude et maitrise 
d'œuvre


TOTAL GLOBAL 
(valeur arrondie)


Regard (prix unitaire)


Bassin enherbé de 450 m3


Bassin enherbé de 20m3


TOTAL


Incertitude prix


installation de chantier et circulation 
alterneée au droit de la RD (prix forfaitaire)


Plus value sous-sol rocheux (prix au ml)


 
 


4.3 HAMEAU DE CRIZIEU (RAPPEL DES TRAVAUX PREVUS EN 2012/13) 


Les désordres concernent exclusivement la partie aval du réseau situé en amont du DO2. 


Les travaux qui permettraient l’évacuation de la pluie décennale sans mise en charge du 
réseau eaux usées d’amenés des effluents dans le filtre à sable du hameau de Crizieu 
consiste en la mise en place de 65 ml de canalisation DN300.  
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5 L’URBANISATION FUTURE 


5.1 PREAMBULE 


Les projets d’urbanisation sur le Bourg / Frétignier ne doivent pas générer une surcharge 
hydraulique du réseau d’eaux pluviales projeté. En effet, il ne s’agit plus d’urbaniser sans 
se préoccuper de l’impact sur les infrastructures (réseau de collecte des eaux de 
ruissellement) comme cela se produisait avant la deuxième loi sur l’eau de 1992 et ses 
décrets d’application. Les nombreux problèmes étaient observés tant au niveau technique 
que financier pour résorber les dysfonctionnements générés à l’aval en raison de projet 
d’urbanisation en amont. 


Maintenant, les collectivités se doivent d’imposer des conditions de rejet dans leur réseau 
séparatif (eaux pluviales) ou unitaire en cas de parcelles situées en amont de zones 
urbanisées.  


Plusieurs conditions de rejet envisageables ;  


 Soit à partir des capacités résiduelles de capacité hydraulique des réseaux de 
collecte existants, 


 Soit il s’agit de n’accepter que le débit de ruissellement correspondant à la 
parcelle non aménagée (prise en compte des eaux de ruissellement de toitures 
et de voirie par l’aménageur qui suit stocker et évacuer ses dernières sur la 
parcelle du projet), 


 soit zéro rejet ne sont accepté à l’aval (prise en compte de la totalité des eaux 
de ruissellement par l’aménageur qui doit stocker et évacuer ses dernières sur la 
parcelle du projet). 


 


Ces éléments figurent ; 


 soit dans le règlement d’assainissement communal / intercommunal, 
 soit dans les annexes sanitaires du PLU, 
 soit à l’échelle départemental quand la collectivité ne possède pas de règlement 


d’assainissement ou n’a pas d’annexe sanitaire dans son document d’urbanisme 
en cours de validité. 


 


5.2 LE BOURG DE MORAS 


Dans le paragraphe 4.1 ci-avant les solutions envisageables ont été explicitées et 
chiffrées pour permettre l’’évacuation des eaux de ruissellement pour la situation 2017 
pour la pluie décennale. 
Le projet de lotissement dans le Bourg de Moras va modifier l’imperméabilisation. 


La collectivité devra donc fixer le débit maximal accepté dans le réseau eaux pluviales 
aval, soit 2 l/s/ha. 
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En effet, si l’on considère l’urbanisation projetée sur le Bourg de Moras, les coefficients 
de ruissellement sont les suivants : 


Tableau 9 : coefficient de ruissellement dans le Bourg de Moras en situation future 2017 


Exutoire Surface 
(ha)


Longueur de 
cheminnement 


(m)


Pente 
moyenne 


(m/m)


Coeff. 
d'imperméabilisa


tion situation 
actuelle 2017


Coeff. 
d'imperméabilisa


tion situation 
future 2017


BV_BRG1         5.42 333.65 0.180 0.1 0.1


BV_BRG2         3.94 372.73 0.179 0.1 0.1


BV_BRG3         0.871 88.12 0.097 0.5 0.65


BV_BRG4         1.016 181.57 0.067 0.6 0.6


BV_BRG5         1.92 262.24 0.207 0.1 0.2  
 
La simulation hydraulique a permis après modification des coefficients de ruissellement, 
les diamètres des canalisations à mettre en place 
Tableau 10 : programme de travaux pour évacuer la pluie décennale en situation future avec 


diamètre proposé pour la situation actuelle 2017 


Nom du 
tronçon


Longueur 
(m)


Diamètre 
existant


(m)


Diamètre 
proposé en 


situation 
future (m)


Diamètre 
proposé en 


situation 
actuelle 2017 


(m)


CI_Brg1 61.71 0.25 0.4 0.3


CI_Brg2 90.41 0.3 0.5 0.4


CI_Brg3 23.95 0.3 0.5 0.4


CI_Brg4 28.55 0.25 0.3 0.3


CI_Brg5 34.02 0.25 0.4 0.3


CI_Brg6 18.08 0.3 0.5 0.4


CI_Brg7 117.89 0.3 0.5 0.4


CI_Brg8 84.54 0.3 0.5 0.4  
On peut donc observer que la prise en compte du projet d’urbanisation sur le Bourg de 
Moras, implique l’augmentation de tous les diamètres, excepté celui de la canalisation 
CI_Brg4 qui est en tête de réseau le long de la route de Crémieu est. 
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5.3 LE HAMEAU DE FRETIGNIER 


Dans le paragraphe 4.1 ci-avant, les solutions envisageables ont été explicitées et 
chiffrées pour permettre l’évacuation des eaux de ruissellement pour la situation 2017 
pour la pluie décennale. 


Les projets d’urbanisation dans le hameau de Frétignier vont modifier l’imperméabilisation 
observée en 2017. 
La collectivité devra donc fixer le débit maximal accepté dans le réseau eaux pluviales 
aval, soit 2 l/s/ha. 
En effet, si l’on considère l’urbanisation projetée sur le hameau de Frétignier, les 
coefficients de ruissellement sont les suivants : 
Tableau 11 : coefficient de ruissellement dans hameau de Frétignier en situation future 2017 


Exutoire Surface 
(ha)


Longueur de 
cheminnement 


(m)


Pente 
moyenne 


(m/m)


Coeff. 
d'imperméabilisa


tion situation 
actuelle 2017


Coeff. 
d'imperméabilisa


tion situation 
future 2017


BV_FRTG1        1.216 196.15 0.048 0.3 0.3


BV_FRTG10       3.44 348.2 0.099 0.1 0.1


BV_FRTG11       1.147 133.28 0.360 0.05 0.05


BV_FRTG12       2.482 234.34 0.069 0.3 0.3


BV_FRTG2        0.445 57.62 0.130 0.4 0.4


BV_FRTG3        1.775 190.12 0.063 0.25 0.25


BV_FRTG41       7.56 413.92 0.140 0.03 0.05


BV_FRTG42       5.056 182.21 0.003 0.15 0.15


BV_FRTG5        0.728 60.18 0.100 0.5 0.5


BV_FRTG6        0.667 93.41 0.132 0.5 0.55


BV_FRTG7        0.564 86.51 0.040 0.5 0.5


BV_FRTG8        0.653 75 0.069 0.5 0.5


BV_FRTG9        3.47 251.75 0.086 0.4 0.5  
 


Les ouvrages de stockage seraient donc plus importants pour les deux solutions 
concernant le bassin à l’amont du lagunage ainsi que celui spécialement dédié aux eaux 
de ruissellement des lotissements du Verger et du château d’eau. 
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6 CONCLUSIONS 


Le présent document a permis de définir les travaux qui permettraient d’évacuer la pluie 
de projet qui est la pluie décennale de durée 30 minutes. 
Après validation des éléments présentés dans les paragraphes ci-avant par la collectivité, 
Setec hydratec pourra définir le zonage des eaux pluviales (phase 3) qui définit :  


 des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement, 


 des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement. 
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ANNEXE 1 


PLAN DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 


 


 


ANNEXE 1-1 BOURG DE MORAS 


ANNEXE 1-2 HAMEAU DE FRETIGNIER 
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ANNEXE 2 


PRESENTATION DES SYSTEMES D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 


MODELISES SUR LES ZONES ETUDIEES 
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1. ASSAINISSEMENT


1.1/SITUATION ACTUELLE
L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du milieu 
naturel, en particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet.
Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du 
Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distinguaient deux grands modes 
d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif.


Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé sur le territoire communal de Moras de 2012 à 2013 
par le bureau d’étude Hydratec. Ce document a fait l’objet d’une mise à jour en 2017. 


1.1.1/Gestion de l’assainissement collectif
La gestion de l’assainissement sur la commune de Moras est assurée par le Syndicat des Eaux du lac de 
Moras. Ce dernier gère également l’assainissement sur les communes de Saint-Hilaire de Brens, Saint 
Marcel et Vénérieu.
Le Syndicat des eaux Chozeau / Panossas effectue les interventions sur les systèmes d’assainissement des 
communes gérés par le SIE du lac de Moras.


A/Description du réseau d’assainissement
Le réseau d’assainissement est majoritairement de type unitaire sur les trois systèmes d’assainissement 
de la commune de Moras.
Le tableau suivant décrit le patrimoine composant les trois systèmes d’assainissement précités, sur la base 
d’investigations de terrain et des plans de réseaux mis à jour :


Les rejets des trop-pleins, des unités de traitement des hameaux de Crizieu ou de Frétignier, s’effectuent 
dans des rus ou cours d’eau non pérenne. Le rejet direct du Bourg va dans une sorte de mare puis dans 
un ru qui se rejette dans le canal de drainage du marais.


B/Traitement actuel des effl uents
Station d’épuration du hameau de Crizieu :
Les bases de dimensionnement de l’ouvrage en place actuellement sont les suivantes :
- Capacité nominale : 36 Equivalents-Habitants :


. Charge hydraulique nominale : 6,3 m3/j ;


. Charges polluantes nominales : 2,15 kg/j de DB05.


- Année de mise en service : 2004 et réhabilitation du fi ltre à sable en 2008 ;
- Process : Filtre à sables ;
- Milieu récepteur : ru non pérenne du hameau de Crizieu.


Les effl uents sont raccordés par un réseau mixte (réseau de type séparatif et de type unitaire) qui 
présentent peu d’eaux claires parasites. Le fi ltre à sable présente de bons rendements au regard de la 
charge polluante reçue en entrée qui est plus de deux fois supérieure à la capacité nominale de l’unité de 
traitement. Notons que plusieurs abonnés raccordés ne payent pas l’assainissement et que deux abonnés 
qui habitent en permanence sur le hameau ont des consommations en eau potable nulle.
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Localisation
Linéaire de réseaux en ml Nombre de regards Nombre d’ouvrages singuliers


Eaux usées Eaux 
pluviales Unitaire Accessibles Recouverts DO Surverse Rejets


Bourg 641 17 0 16 3 0 0 1


Hameau de Crizieu 0 9 574 17 3 1 1 5


Hameau de Frétignier 529 477 1 913 56 6 1 0 1


TOTAL 1 170 503 2 487 89 12 2 1 7







Station d’épuration du hameau de Frétignier :
Les bases de dimensionnement de l’ouvrage en place actuellement sont les suivantes :
- Capacité nominale : 171 Equivalents-Habitants :


. Charge hydraulique nominale : 30 m3/j ;


. Charges polluantes nominales : 10,26 kg/j de DB05.


- Année de mise en service : juillet 1997 ;
- Process : lagunage ;
- Destination des boues : épandage sur parcelles agricoles.


Le lagunage de Frétignier se compose d’un chenal d’entrée et de trois bassins d’inégales importances :
- Bassin n°1 : 882 m² pour un volume de 904 m3 ;
- Bassin n°2 : 392 m² pour un volume de 363 m3 ;
- Bassin n°3 : 590 m² pour un volume de 295 m3.


En entrée de l’unité de traitement se trouve un déversoir dont le trop-plein se rejette dans le ru qui longe 
la parcelle. Les effl uents traversent un canal de mesure avant l’entrée dans le bassin n°1 (bassin amont).


Le réseau de collecte des effl uents est de type mixte (réseau de type séparatif et de type unitaire). Il 
présente peu d’eaux claires parasites excepté la branche aval du réseau qui amène les effl uents sur le 
lagunage. Le lagunage reçoit une charge polluante inférieure à sa capacité nominale de 32% et présente 
de bons rendements épuratoires. Toutefois, des pertes de débits ont été notées entre l’entrée et la sortie 
du lagunage de Frétignier.


Bourg de Moras :
Le réseau de collecte des effl uents est de type unitaire et présente peu d’eaux claires permanentes 
parasites. La charge polluante collectée est anormalement faible au regard du nombre d’abonnés 
assainis. Une partie des abonnés est sans doute raccordée après un système de pré-traitement (fosse 
septique, fosse septique toutes eaux). Il n’y a pas de traitement des effl uents collectés.


C/Future unité de traitement des effl uents du bourg de Moras et du hameau de Frétignier
Une nouvelle unité de traitement va être construite sur le site du lagunage existant à la proximité aval 
du hameau de Frétignier. Cette unité de traitement d’une capacité de 330 EH permettra de traitement 
les effl uents collectés sur le hameau de Frétignier et les effl uents du bourg de Moras.
Les effl uents du bourg de Moras seront amenés à la future unité de traitement via une conduite de 
transport des effl uents qui passera en plein champs et un poste de relèvement qui sera installé dans 
l’emprise de la troisième lagune. Le process utilisé sera un lit planté de roseaux à deux étages.


1.1.2/Assainissement non collectif des eaux usées
A/Contexte
Le Syndicat Intercommunal des Eaux du lac de Moras gère l’assainissement non collectif sur les communes 
de Moras, Saint Hilaire de Brens, Saint Marcel Bel Accueil et Vénérieu qui lui ont transféré la compétence 
assainissement non collectif.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif SPANC est explicité dans le règlement d’assainissement 
non collectif qui a été approuvé en juillet 2011 par le comité syndical du SIE du lac de Moras.


B/Installations d’assainissement non collectif sur la commune de Moras
L’assainissement non collectif concerne les lieux suivants :
- les extrémités du Village est,
- les extrémités du hameau de Crizieu,
- les extrémités du hameau de Frétignier,
- les lieux-dits (Moraize, les Mangettes, Mollineau),
- l’habitat diffus (le Mas - Clabaudan, Lemps et la maison du lac notamment).


Le SIE du lac de Moras va faire faire un diagnostic des installations d’assainissement non collectif sur 
l’ensemble des communes dont il gère l’assainissement non collectif. Le diagnostic des installations sur la 
commune de Moras sera effectué à l’automne 2013.
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1.1.3/Eaux pluviales
Un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé sur le territoire communal de Moras de 2012 à 2013 
par le bureau d’étude Hydratec. Ce document a fait l’objet d’une mise à jour en 2017. 


Les eaux pluviales sur la commune de Moras sont collectées par trois systèmes géographiques 
indépendants (le bourg de Moras, le hameau de Frétignier et le hameau de Crizieu) qui ont fait l’objet 
d’une modélisation en 2012/2013, mise à jour en 2017.


A/Rappel du diagnostic, situation actuelle, effectué à l’issue de la modélisation de 2013
La modélisation a mis en avant les dysfonctionnements ci-après :


• Bourg de Moras
 Le réseau de type unitaire du Bourg de Moras présente des débordements et des mises en charge en 


amont, le long de la route de Crémieu. Puis, le réseau unitaire peut évacuer la pluie décennale sur le 
chemin des Chapelles en raison de la pente plus importante de la canalisation qui induit une capacité 
plus importante des canalisations.


 La simulation permet d’estimer le volume débordé sur la chaussée à 90 m3 sur la partie ouest de la 
route de Crémieu et est négligeable (2m3) sur la partie est de la route de Crémieu.


 Ces débordements sont liés aux volumes générés par les bassins d’apport et au diamètre de canalisations 
insuffi sant (DN250).


• Hameau de Frétignier
 En situation actuelle, le système d’évacuation des eaux pluviales déborde pour la pluie décennale en 


raison de faible diamètre (DN150 et DN250), de faible pente et d’importants bassins d’apport dans les 
secteurs ci-dessous :
- la partie amont de la route du Mont,
- la partie centrale de la rue Neuve,
- dans l’impasse du Verger,
- la partie de la route de Venérieu située à l’aval du lotissement du Verger,
- la petite antenne qui dessert trois habitations situées à l’aval d’un important bassin versant.


 Des débordements interviennent également sur la canalisation d’amenée des effl uents au lagunage. 
Cette canalisation est située en plein champ.


 Les débordements et/ou mise en charges mis en avant sur le hameau de Frétignier sont situés à la 
proximité aval d’important bassins versants d’apport de type ruraux et semi-ruraux.


 Les volumes débordés dans le lotissement du Verger sont d’une part liés à l’importance de la surface 
drainée dans ce secteur et d’autre part à la faible pente de la canalisation située route de Vénérieu.


• Hameau de Crizieu
 En situation actuelle, le réseau des eaux usées situé au droit du déversoir d’orage localisé à la proximité 


amont du fi ltre à sable présente deux tronçons qui sont en charge.
 Ces mises en charge sont liées aux faibles pentes des tronçons concernés et des diamètres du réseau 


eaux usées concernés (DN200). 
 Notons que le réseau eaux pluviales et unitaire à l’aval ne présente pas de dysfonctionnement sur le 


hameau.


B/Diagnostic, situation actuelle, suite à la prise en compte des projets d’urbanisation du PLU
La modélisation a mis en avant les dysfonctionnements ci-après :


• Bourg de Moras
 La situation urbanisation actuelle en 2017 génère une augmentation des débits transitant dans le 


réseau unitaire sur la partie médiane et aval du système d’évacuation des eaux de ruissellement.
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• Hameau de Frétignier
 Dans la situation urbanisation actuelle en 2017, 10 secteurs du hameau de Frétignier présentent des 


débordements d’inégales importances qui concernent ; les rues Neuve et Montée de Lara de part et 
d’autre de leur intersection, l’impasse du Verger, la route de Vénérieu, une parcelle privative raccordée 
au droit de la route de Vénérieu et le collecteur en amont du lagunage en rive gauche du talweg de 
Frétignier.


 Ces débordements s’expliquent par les surfaces actives qui ont augmentées et les faibles diamètres du 
réseau unitaire existant dont les diamètres sont de DN250 à DN300.


• Hameau de Crizieu
 Situation inchangée par rapport à 2013.


2. RÉSEAU D’EAU POTABLE


La compétence a été confi ée au Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de Moras.


2.1/CONSOMMATION
En 2016, 226 abonnés sont raccordés au réseau d’eau potable. La consommation de la commune en 2016 
est de 25 878 m3. 


Sur la base des consommations en eau potable de 2016, la consommation moyenne par habitant et 
par jour est estimée à environ 140 litres pour l’ensemble de la population raccordée. Ce résultat est 
relativement élevé pour une commune rurale.


Le nombre d’abonné au réseau d’eaux usées était de 126 en 2016, soit un taux de raccordement théorique 
de 56%. 


2.2/ÉTAT DE LA RESSOURCE ET DU RÉSEAU
L’eau provient du puits du «grand marais» situé sur la commune de Vénérieu. Elle est de très bonne 
qualité bactériologique.
À signaler, quelques traces de pesticides au-dessus de la limite réglementaire.
L’eau est ensuite acheminée (via une conduite de transport de Ø80) à Moras jusqu’au réservoir de 
Frétignier d’une capacité de 100m3. Le reste du réseau fonctionne ensuite en gravitaire. Le réseau permet 
également d’alimenter le réservoir de Veyssilieu (150m3).
La capacité du réseau pour alimenter les deux communes est limitée.


Frétignier dispose d’un réseau de taille suffi sante (diamètre des canalisations compris entre 60 et 100 cm).


Le bourg, Moraize et Crizieu sont alimentés par des conduites de taille limitée (diamètre des canalisations 
compris entre 40 et 60 cm). Le débit est insuffi sant notamment en matière de sécurité incendie.


3. RÉSEAU INCENDIE


La commune est dotée d’un réseau de 12 poteaux incendies, ils ont fait l’objet d’un rapport de vérifi cation 
le 1er février 2011. Selon ce rapport 9 poteaux ne sont pas aux normes, ils ne répondent pas aux exigences 
de débit minimum (60m3/h), 7 d’entre d’eux ont des prises accessoires de 65 mm au lieu de 100 mm.
Le syndicat de gestions des eaux de Chozeau - Saint-Hilaire a pour projet la vérifi cation de l’ensemble des 
bornes incendies sur les communes dont elle a la charge, dont la commune de Moras. 
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4. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ


Le réseau électrique est géré par le Syndicat intercommunal d’électricité du canton de Crémieu. La 
commune a adhéré au Syndicat d’électricité du département de l’Isère (SEDI) en 2012.
Le réseau électrique est essentiellement aérien. Le réseau est souterrain dans le bourg et est partiellement 
souterrain aux hameaux de Frétignier et de Crizieu.
Sur les 7 transformateurs dont dispose la commune, 1 est fortement chargé à Frétignier (92%).


5. RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION


Le Nœud de Raccordement d’Abonnés (NRA) auquel les lignes téléphoniques sont rattachées se situe 
sur le territoire communal et permet l’accès à l’ADSL. Le central ne dispose d’aucun opérateur pour le 
dégroupage. Le central est en revanche équipé de la technologie VDSL2 d’Orange qui permet d’atteindre 
un débit de 20 à 95 Mbit/s sur les lignes
téléphoniques de moins d’un kilomètre.
Moras profi te d’une couverture numérique de très bonne qualité avec plus de 90 % des logements et 
locaux professionnels bénéfi ciant d’un débit supérieur à 8 Mbit/s, dont 22,9 % obtiennent un débit 
supérieur à 30 Mbits/s (bourg et hameaux de Moraize et Mollineau).
Une partie des logements situés au hameau les Mangettes ne bénéfi cient pas d’un bon débit ADSL 
(moins de 8 Mbits/s).
Dans le cas de l’accès internet «mobile», Moras dispose d’une couverture 3G faible à très bonne suivant 
les opérateurs présents sur le territoire. Elle compte une intensité moyenne de 11,4.
De plus, le SDTAN a défi ni la commune comme zone prioritaire de déploiement de la 4G.


6. ORDURES MÉNAGÈRES


La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné dispose de la compétence en matière 
d’élimination et de valorisation des déchets des ménages et assimilés.
La compétence a été déléguée au Syndicat Mixte Nord Dauphiné. Il s’occupe de la collecte et du 
traitement des ordures ménagères résiduelles, des déchets issus des collectes sélectives et des déchetterie. 
Les ordures ménagères résiduelles sont ensuite incinérées à l’usine de traitement de Bourgoin-Jailleu.
La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi matin. Une déchetterie est accessible à Panossas.
Plusieurs PAV sont recensés sur la commune : tri sélectif à Frétignier et Moraize, déchets ménagers : 1 au 
village, 2 à Crizieu et 4 à Frétignier.


Commune de MORAS
Notice des annexes sanitaires
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